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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Inwestor:

GMINA 1tOW, 96-520 1tOW, UL. PLOCKA 2

Obiekt:

Obiektem budowy sg przydomowe oczyszczalnie $ciekéw dla budynkéw mieszkalnych
potozonych na terenie Gminy Itow.

2. Podstawa opracowania
Do opracowania projektu wykorzystano:

Zlecenie Inwestora,

Zagospodarowanie terenu, mapy zasadnicze,
Normy, wytyczne projektowe,

Wizje lokalne.

Projekt sporzgdzono wg wymagan nastepujacych przepiséow prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126, z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz. Nr 1133)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690),

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i PMB z dnia 29 grudnia 1970 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne,

Rozporzadzenie Ministra Administracji GTiOS z dnia 03 lipca 1980 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. nr 2014, poz. 1800) w
sprawie warunkdéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wéd lub do ziemi
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3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu
gospodarki Sciekowej poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni sciekéw
zgodnych z normg PN-EN 12566-3+A2:2013, oznakowanych znakiem CE i
posiadajacych parametry techniczne jak w projekcie.

Do zatozen wyjséciowych przyjeto wytyczne :

e jednostkowaq ilos¢ $ciekdéw przypadajacg na 1 mieszkanca (RLM) - 150 I/Md,
e sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej,

e istniejgce warunki gruntowe,

e sktad sciekdw jak dla sciekow socjalno— bytowych.

Ilos¢ projektowanych oczyszczalni Sciekow:
e BR1-(do 6 RLM) - 34 szt.
e BR2-(do 10 RLM) - 31 szt.
e BR3-(do 15 RLM) - 2 szt.

4. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgaco oddziatywac na srodowisko, oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 03.12.2004 nr 257
poz. 2573 i Dz. U. z 2005 r nr 92 poz. 769), istniejace, oraz projektowane
zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

5. Informacja o strefach oddzialywania obiektow

Na podstawie Rozporzadzenia MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75; poz.
690) ustalono zakres strefy oddziatywania projektowanych obiektéw. Strefa
oddziatywania budowli zamyka sie w obrebie dziatki inwestora i wynosi 2 m od urzadzen
oczyszczalni sciekow i odbiornika scieku oczyszczonego.

Wyznacza sie dodatkowo strefe ograniczonego uzytkowania, wykluczajacg budowe
nowych uje¢ wody pitnej w odlegtosci do 15 m od zbiornika oczyszczalni i w odlegtosci
do 30 m od odbiornika $cieku oczyszczonego (drenaz rozsaczajacy, studnia chtonna).

6. Bilans sciekéw
Bilans $ciekow wykonano na podstawie danych ustalonych w trakcie wizji lokalnej.
Ilo$¢ mieszkancéw - od 1 do 15 osdb.
Normatywne zuzycie wody na jedng osobe - q - 150 dm?/d
Wspotczynnik nieréownomiernosci godzinowej — Ny, - 2,8

Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej — Ng - 1,5
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Qusr Qdmax Qhmax Réwnowazna liczba
mieszkancéow RLM

0,15-0,9 0,23 -1,35 0,03 -0,16 1-6

1,05-1,5 1,58 - 2,25 0,18 - 0,26 7 -10

1,65-2,25|2,48-3,4 0,29 - 0,39 11 - 15

tadunki pozostatych zanieczyszczen obliczono korzystajac z analiz wartosci tadunkow
jednostkowych w sciekach z innych istniejgcych obiektow tego typu, ktdére przyjeto na
poziomie:

BZT5 - 60 gO,/Md
ChZT - 120 gO,/Md
Zawiesina ogdlna - 67 g/Md

Wyniki obliczen tadunkow zanieczyszczen odprowadzanych do oczyszczalni przedstawiono
ponizszej tabeli:

Réwnowazna tadunek BZT;s ChzT Zawiesina ogolna
liczba kg/d kg/d kg/d
mieszkancow

RLM

1-6 0,06 - 0,36 0,12 -0,72 0,07 - 0,40

7-10 0,42 - 0,60 0,84 - 1,20 0,49 - 0,70

11 - 15 0,66 - 0,9 1,32 -1,8 0,77 - 1,05

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg. Rozporzadzenia MS z dnia
18.11.2014r. (Dz. U. nr 2014, poz. 1800) w sprawie warunkdw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi

Rodzaj zanieczyszczen Wymagane stezenie (mg/l)
BZTs <40 mgO,/I

ChZT <150 mgOy/I

Zaw. 0g. <50 mg/I

Opis rozwiazania

Projekt zaklada zastosowanie oczyszczalni Sciekéw pracujacych w technologii ztoza
biologicznego.

Ciag technologiczny oczyszczalni moze skiadac sie z nastepujacych urzadzen:
przytacza kanalizacji PVC DN110,

studzienki rewizyjnej,

przepompowni $cieku surowego,

bioreaktora,

przepompowni $ciekdw oczyszczonych,

studni chtonnej.
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7. Technologia oczyszczania $ciekow

Technologia osadu czynnego

Scieki bytowo gospodarcze wpadaja do pierwszej komory wstepnej oczyszczalni z
instalacji kanalizacyjnej budynku. Zbiornik oczyszczalni jest tak skonstruowany, aby
pierwsza komora mogta przyja¢ jednorazowy zrzut wiekszej ilosci sciekdw. Stanowi to
zabezpieczenie przed wyptukaniem osadu czynnego i zapewnia ciggtos¢ pracy
oczyszczalni. W komorze wstepnej (I) zachodzi pierwszy etap oczyszczalni. Tutaj
nastepuje sedymentacja (opadanie) najciezszego osadu na dno i flotacja (wyptywanie)
ttuszczy na powierzchnie. W wyniku tego do dalszego oczyszczania trafiajg Scieki ze
Srodkowego poziomu komory z uérednionym sktadem. Sciek trafia do komory czynnej
procesu oczyszczania (II), w ktérej jest napowietrzany i przy udziale osadu czynnego
oczyszczany. Napowietrzanie umozliwia dodatkowo mieszanie sie zawartosci dzieki
czemu cata objetos¢ sciekdw jest doktadnie oczyszczona. Nastepnie Sciek trafia do
komory wtdrnej procesu oczyszczania (III), w ktorej nastepuje doczyszczanie Sciekow.
Ostateczne zanieczyszczenie opadajg na dno, gdzie zawracane sq do komory (II). W
gornej czesci catkowicie oczyszczone Scieki grawitacyjnie przelewajg sie do pompowni
$cieku oczyszczonego. W zaleznosci od uwarunkowan terenu oczyszczone $cieki mozna
odprowadzi¢ do gruntu lub ciekéw wodnych.

. Opis elementéw projektowanej oczyszczalni sciekow

Przylacze kanalizacyjne

Projekt zaktada wykonanie przytacza kanalizacyjnego od instalacji za pomocg rur
DN110 kielichowych, typu ciezkiego SN8, tqczonych na uszczelke gumowa. Rury nalezy
uktada¢ w wykopie szalowanym. Przejscie rur pod placami, drogami utwardzonymi
wykonac rurg ochronng stalowg DN280mm utozonej ze spadkami. Rure przewodowg z
otuling izolacyjng do wnetrza rury ochronnej wprowadzac¢ na ptozach systemowych.
Konce rur zabezpieczy¢ manszetg elastomerowa. Przed przystgpieniem do robot nalezy
wytyczyc i zabezpieczy¢ zblizenia i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem. Szerokos$c¢
wykopu pod kanalizacje wynosi 1.0m po zewnatrz. Uktadajac przewody nalezy stosowacd
podsypke piaskowg gr.10cm oraz obsypke gr.20cm wykonang reczne. Zasypanie
wykopu wykonywac warstwami co 30cm stosujac zageszczenie. Na przytgczu nalezy
stosowac szczelne studzienki kanalizacyjne z kinetg PP i pokrywg zeliwng typu lekkiego
lub na przejazdach typu ciezkiego 40T: DN315PVC dla rur DN110, DN160. W przypadku
uktadania rur kanalizacyjnych na gtebokosci do 0,5 m ppt. dopuszcza sie zastosowanie
studni kanalizacyjnych DN200PVC. Teren po zakonczeniu robot nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowac, sktadowac i uktadac zgodnie z
"Instrukcjg montazowq" opracowang przez producenta. Roboty ziemne i montazowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych” tom I - Budownictwo ogdlne i tom II- Instalacje sanitarne i
przemystowe.
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Bioreaktor (osad czynny)

Bioreaktor oczyszczalni — zgodny z norma 12566:3+A2:2013 i oznakowany
znakiem CE.

Bioreaktor oczyszczalni $ciekdw jest kompletnym reaktorem realizujgcym tlenowe
procesy oczyszczania $ciekdw bytowo-gospodarczych pochodzacych z gospodarstw
domowych. Zbiornik reaktora wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD.

Urzadzenie wyposazone jest w:

trzy komory czynne z przegrodami,

przytacza wlotu i wylotu Sciekéw DN 110 mm

przytacza do napowietrzania mechanicznego DN 20 mm

dmuchawe membranowg (o mocy od 80 do 200W)

programator czasowy

obudowe programatora i dmuchawy z zaworami powietrza @ 16 mm oraz przytqczem
elektrycznym (obudowa dmuchawy nie moze by¢ potaczona ze zbiornikiem bioreaktora)
dyfuzor napowietrzajacy (II komora)

recyrkulator osadu nadmiernego

recyrkulator osadu obumartego

Nazwa Wydajnos¢ Ilos¢ os6b
[m*/d]

BR 1 0,6 -0,9 4-6

BR 2 0,9-1,5 7 -10

BR 3 1,5-2,25 11 - 15

Przepompownia sciekéw surowych

Przepompownia $ciekdw surowych jest kompletnym urzadzeniem majacym za
zadanie przettoczenie doptywajacych $ciekéw do komory bioreaktora. Zbiornik
urzadzenia wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o gestosci minimalnej
935 kg/m?®). Z uwagi na trudne warunki gruntowe projektowane rozwigzanie pozwala
uzyskac¢ zwiekszong sztywnos¢ konstrukcji — zbiornik przepompowni musi wytrzymac
nacisk minimum 15,2 kN/m? (wg DIN). Srednica urzadzenia wynosi minimum 600 mm,
a wysokos$c¢ wynosi 1780 mm. Urzadzenie jest wyposazone w pompe do Scieku
surowego o wydajnosci Q=6 m3/h Hp=10 mH,0 (max) z wirnikiem typu Vortex (np.
Ebara Right). Maksymalny godzinowy doptyw sciekdw do pompowni wynosi 0,0375 -
0,55 m?/h.

Przepompownia sciekéw oczyszczonych

Przepompownia $ciekdw oczyszczonych jest kompletnym urzadzeniem majacym za
zadanie przettoczenie doptywajacych $ciekéw oczyszczonych z bioreaktora do studni
chtonnej. Zbiornik urzadzenia wykonany jest z polietylenu wysokiej gestosci PEHD (o
gestoéci minimalnej 935 kg/m?3). Z uwagi na trudne warunki gruntowe projektowane
rozwigzanie pozwala uzyskac zwiekszong sztywnosc¢ konstrukcji — zbiornik
przepompowni musi wytrzymaé nacisk minimum 15,2 kN/m? (wg DIN). Srednica
urzadzenia wynosi minimum 600 mm, a wysokos¢ wynosi 1680 mm. Urzadzenie jest
wyposazone w pompe do $cieku oczyszczonego o wydajnosci Q=2 m3/h Hp=10 mH-0
(max) z wirnikiem typu Vortex (np. Ebara Optima). Maksymalny godzinowy doptyw
$ciekdw do pompowni wynosi 0,0375 - 0,55 m*/h
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Wentylacja

Niezaleznie od odpowietrzenia piondéw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykonac¢ odpowietrzenie elementéw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potac
dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gérnej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonac
z rur PCV 110 mm, zakonczy¢ koncowka wywiewng EXTAT. Lokalizacje wentylacji
wysokiej nalezy uzgodni¢ z wiascicielem dziatki. Dopuszcza sie wykonanie pionu
wentylacyjnego na $cianach budynkéw gospodarczych.

Podtaczenie elektryczne

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do
tego uprawnionej. Elementy oczyszczalni $éciekdw nalezy zasili¢ w energie elektryczng
pradem jednofazowym 230V. Przylacze nalezy wykonac¢ kablem ziemnym YKY
3x1,5mm?. Kable do urzadzen (oczyszczalnia, przepompownia) zaleca sie prowadzi¢ w
osobnych wykopach i dodatkowo oznaczy¢ tasma ostrzegawczg potozong min. 20cm
powyzej kabla. Miejsce wigczenia w instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy
kazdorazowo ustalac¢ z wtascicielem posesji. Zabezpieczenia szafki elektrycznej oraz
podtgczenia wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi, kazde
z urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu oczyszczalni posiada¢ powinno
zabezpieczenie pradowe, a caty system zabezpieczony dodatkowo mechanizmem
réznicowopragdowym.

Studnia chtonna

Projektowane studnie chtonne musza posiadac¢ warstwe filtracyjng z kamienia
ptukanego o granulacji 15 - 60mm. Studnia chtonna wykonana z tworzywa sztucznego
jako monolit @1000 z pokrywg @600. Wokét studni w poszerzonym wykopie nalezy
wykonac przedtuzong warstwe filtracyjng dla ztagodzenia wyptywu s$ciekdw
oczyszczonych odprowadzanych do gruntu. Warstwe filtracyjna nalezy zabezpieczy¢
poprzez przykrycie jej geowtdkning. Bezwzglednie nalezy wykonac¢ obsianie trawg skarp
studni chtonnej. Minimalne ilo$ci warstwy filtracyjnej dla oczyszczalni:

e do6RLM-12,0m?
e do 10 RLM - 20,0 m?
e do15RLM - 30,0 m?

. Polaczenie wewnatrz obiektowe

Scieki do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC o
$rednicy 160mm ze spadkiem 1-1,5% .
Przed oczyszczalnig, w ciagu przytacza kanalizacji przewidziano montaz studzienki
rewizyjnej @ 315. Poszczegolne elementy oczyszczalni nalezy potaczy¢ zgodnie z
instrukcjg montazu producenta. Przewdd ttoczny PE-32 mm PN-10 SDR-21 z
przepompowni $ciekdw do studni chtonnej uktadac ze spadkiem w strone
przepompowni.
Wszystkie przewody nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych , tom II instalacje sanitarne i przemystowe.
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10.Instrukcja montazu
1 Warunki posadowienia oczyszczalni

Przystepujac do montazu oczyszczalni nalezy wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz
ustali¢ gtebokos$¢ potozenia rury kanalizacyjnej (grawitacyjny doptyw Sciekéw do
oczyszczalni moze by¢ wykonany max. przy gtebokosci 80 cm posadowienia rury
kanalizacyjnej ponizej powierzchni gruntu, przy wiekszym niz 80 cm zagtebieniu rury
kanalizacyjnej nalezy zastosowac¢ pompownie Sciekow surowych).

Montaz oczyszczalni przebiega nastepujaco:

Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego oczyszczalni
i gtebokosci wynikajacej z trzech wymiardéw ( gtebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej +
wysokos¢ zbiornika oczyszczalni + 20 cm).

Dno wykopu wypoziomowag, i zagescic.

Wstawic¢ zbiornik oczyszczalni do wykopu pamietajac aby otwér wlotowy Sciekdéw w
oczyszczalni byt umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej scieki.

Potaczy¢ oczyszczalnie z kanalizacjg doprowadzajacg Scieki oraz z odptywem wody
0CZYySzCzZOonej.

Zbiornik oczyszczalni wypetnia¢ wodg do wysokosci odptywu, jednoczesnie obsypujac
oczyszczalnie gruntem rodzimym (jezeli grunt jest mineralny t.j., piasek, zwir), a w
przypadku gruntow zwieztych (np. glina, it)- obsypywac piaskiem na szerokos$¢ okoto 15
cm, a dalej - zasypac gruntem rodzimym.

Zamontowac pokrywe oczyszczalni.
Podtaczy¢ sprezarke

Uporzadkowac teren wokoét oczyszczalni.

Warunki posadowienia przepompowni

Przystepujac do montazu pompowni oraz zbiornika osadu nadmiernego nalezy
wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz ustali¢ gtebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej.
Grawitacyjny doptyw $ciekéw do pompowni moze by¢ wykonany przy zatozeniu, ze dno
pompowni znajduje sie na gtebokosci 1,00 m ponizej posadowienia rury kanalizacyjnej
doprowadzajacej Scieki z budynkow.

Montaz zbiornikdw przebiega nastepujaco:

Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego zbiornikdw i
gtebokosci wynikajacej z gtebokosci potozenia rury kanalizacyjnej + 1,20 m w
przypadku pompowni oraz gtebokosci 2,40 m mierzonej od gérnej krawedzi reaktora
biologicznego w przypadku zbiornika osadu nadmiernego)

Dno wykopu wypoziomowag, i zagesci¢ poprzez udeptanie

Wstawic¢ zbiorniki do wykopu pamietajac, aby otwor w zbiornikach odpowiadaty otworom
w reaktorze biologicznym, powinny by¢ umieszczone naprzeciw siebie.

Zamontowac pokrywy. .
Podtaczy¢ pompy.

Uporzadkowac teren wokdt zbiornikéw
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11.Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywac sie pod nadzorem autoryzowanego
instalatora, producenta i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen. Catos¢ robdét wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i
przemystowych.
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12.0swiadczenie
Powotujac sie na art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane z pdzn.
Zmianami na podstawie tj. Dz. U. z 2013 nr 1256 poz. 984 oswiadczam, ze projekt
budowlano - wykonawczy:

Projekt przydomowych oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy Itéw z
odprowadzeniem $ciekéw oczyszczonych do gruntu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: Podpis:

mgr inz. Damian Wiktorzak
PDL/0075/PWQOS/15
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13.Uprawnienia budowlane
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14.Przynaleznos$¢ do Izby Inzynierow
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15.Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt przydomowych oczyszczalni sciekéw na terenie Gminy Itow z
odprowadzeniem $ciekow oczyszczonych do gruntu

INWESTOR: Gmina Itow
96-520 Itow
ul. Ptocka 2

PROJEKTANT: mgr inz. Damian Wiktorzak
PDL/0075/PWOS/15
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Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126).

o Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje projekt przydomowych oczyszczalni sciekéw dla budynkdéw
mieszkalnych na terenie Gminy Itéw.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu prac
montazowych powinny mie¢ wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
oraz posiadac¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Materiaty zastosowane
do budowy muszg posiadac stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

e Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynki zaktadowe, przytacza elektryczne, sie¢ elektryczna, sie¢ wodociggowa, siec¢
kanalizacyjna, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna.

Kolejnos¢ prowadzonych robdt: wykonywanie wykopdw na rozkop, wykonywanie
podbudowy, podsypki w wykopie, wykonanie przykanalika, montaz zbiornika
oczyszczalni, przepompowni i armatury, wykonanie odbiornikéw $cieku oczyszczonego,
zasypywanie wykopéw, odtworzenie terenu.

Wykop winien mie¢ bezpieczne umocnienie $cian zgodnie z projektem budowlanym. Prace
ziemne pod projektowane przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu
sprzetu mechanicznego i recznie, pod nadzorem oséb uprawnionych. Roboty ziemne i
montazowe przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych" instalacje sanitarne i przemystowe oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci zewnetrznych z tworzyw
sztucznych". Po wykonaniu kanalizacji przystapi¢ do ptukania.

¢ Wykaz elementéow zagospodarowania dziatki mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren, na ktérym prowadzona bedzie budowa stanowi obszar zabudowy rolniczej. Miejsce
robot nalezy oznakowac tak aby prowadzone roboty nie stanowity zagrozenia dla oséb
postronnych. Dla pracownikow wykonujacych wykopy oraz roboty budowlano -
montazowe réwniez nie bedg wystepowaty szczegdlne zagrozenia. Nalezy zwrdci¢ uwage,
aby roboty ziemne wykonywane byty w wykopie suchym / odwodnionym / o $cianach
umocnionych szalunkami a w rejonie kolizji byty wykonywane recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na mapie d/c
projektowych przewoddéw lub urzadzen podziemnych nalezy przerwac roboty ziemne do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika uzbrojenia,
fachowego nadzoru w celu okreslenia dalszego bezpiecznego prowadzenia robaét.

¢ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
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a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,0m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej niz 4m:
wszelkie prace i roboty ziemne zwigzane z realizacjg umocnien s$cian wykopow, wszelkie
prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopow

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,5m,
wszelkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji umocnien, wszelkie prace
demontazowe i rozbiérkowe umocnien;

c) nie nalezy prowadzi¢ rob6t budowlanych w temperaturze ponizej + 5°C oraz w
warunkach pogodowych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia. Podczas opaddéw
atmosferycznych oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzymac prace montazowe, a
wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku napotkania wody
gruntowej nalezy wykop odwodnic¢.

d) podczas wykonywania robot sprzetem mechanicznym wymagane jest przestrzeganie
warunku strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy sprzetu jest
zabronione. Wtaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakonczeniem napetniania
tyzki jest zabronione. Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu, a tyzkg koparki w
czasie jej zatrzymania rowniez jest zabronione. Podczas realizacji robot miejscami
wystepowania zagrozen sg: - wykonywanie robdt ziemnych w rejonie wystepowania sieci
energetycznych: zagrozenie uszkodzenia, ewentualne porazenie pragdem, -wykonywanie
robot w rejonie sieci wodociggowych: zagrozenie uszkodzenia przerwania sieci i
ewentualne zalanie wykopu, podmycie $cian i szalunkdéw.

¢ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

W projektowanej inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg jednak przy
udzielaniu instruktazu pracownikom nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na prowadzenie
wykopdéw o Scianach pionowych, odeskowanych, rozpartych wykonywanych
mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie. Umocnienie wykopu wykonac¢ zgodnie z
projektem budowlanym. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu. Odlegtos¢ podndza skarpy odkfadu ziemi od gornej krawedzi wykopu winna
wynosi¢ nie mniej niz 3 m. Szeroko$¢ dna wykopu min = 1,0-:-1,2 m. Gtebokos¢ wykopu
wyniesie ca 1,50m. Kazdorazowo przed wejsciem do wykopu sprawdzi¢ stan umocnienia i
wykopu. Prace koparka prowadzi¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie znajdujg sie
pracownicy. Zabrania sie wykonywania wykopow podczas opadéw atmosferycznych oraz
bezposrednio po nich. Miejsce prowadzenia robdt oznakowad, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢
przed dostepem 0sdb postronnych. Kazdorazowo po wykonanych pracach teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe". Prace przy przebudowie przewoddéw wodociggowych
i kanalizacji nie nalezg do kategorii szczegdlnie niebezpiecznych, jednak przy realizacji
niniejszego obiektu nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z nastepujacych przepisow:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r, Nr 7, poz. 30), - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401) - Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. z 2001 r, Nr 118, poz. 1263).
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e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz
wiasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robét nalezy
zabezpieczy¢ przed wchodzeniem na teren budowy 0sob postronnych. Rejon robot nalezy
oznakowac zgodnie z zasadami organizacji ruchu na czas wykonywania robét i
bezwzglednie przestrzegac, aby oznakowanie byto odpowiednio ustawione i czytelne.
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny umocnien i urzadzen technicznych,
przy uzyciu, ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatosc na
przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nieprzewidywang zmiang potozenia.
Zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, $srodkow ochrony osobistej, hetmdw ochronnych i sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci. W zakresie uszkodzenia urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych: podczas pracy nalezy bezwzglednie
przestrzegac zasad, aby nie wykonywa¢ wykopow w sgsiedztwie urzadzen sprzetem
mechanicznym. Wszelkie prace w rejonie kolizji nalezy wykonywac recznie. Zagrozenia
innego rodzaju nie wystepuja.

UWAGI KONCOWE:

Informacje niniejsza sporzgadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Wszelkie prace zwigzane z obstugg urzadzen mechanicznych mogg wykonywacd
operatorzy maszyn przeszkoleni w zakresie obstugi. Pracownicy w czasie wykonywania
robot musza przestrzegac zasad BHP zgodnych z otrzymanym szkoleniem odpowiednim
dla funkcji sprawowanej na budowie, a takze stosowac srodki ochrony osobistej.

Opracowat:
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16.zZataczniki

Zat. 1 Zestawienie lokalizacyjne

-19 -



17.Czesc¢ graficzna

Rys. nr 1 — 74 - Plan zagospodarowania terenu
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18.Schematy:

Rys. nr 1 - Schemat oczyszczalni BR1
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Rys. nr 2 - Schemat oczyszczalni BR2
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Rys. nr 3 - Schemat oczyszczalni BR1 z PSS
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Rys. nr 4 - Schemat oczyszczalni BR2 z PSS
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Rys. nr 5 - Schemat instalacji oczyszczalni Sciekow

-25-



PROJEKT PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY [tOW

Rys. nr 6 — Schemat studni chtonnej
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Rys. nr 7 — Schemat studni chtonnej
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Rys. nr 8 — Schemat studni chtonnej
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