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WELASNOSC DZIALEK- SIEC

nr dziafki

obreb

Jedn. ew.

nazwisko i imie wiasciciela

50

obr. 0044

142803 _2

GMINA 1LOW,
ul. Ptocka 2, 96-520 Iltow

211

obr. 0012

142803 _2

GMINA 1LOW,
ul. Ptocka 2, 96-520 Iltow

212

obr. 0012

142803 _2

GMINA 1LOW,
ul. Ptocka 2, 96-520 Iltow

34

obr. 0043

142803 _2

GMINA 1LOW,
ul. Ptocka 2, 96-520 Iltow

obr. 0043

142803 _2

BARTLOMIEJ MILCZAREK | MARLENA
CECHMISTRZ MILCZAREK
UL PLOCKA 75 SOCHACZEW

obr. 0043

142803_2

BARTLOMIEJ MILCZAREK | MARLENA
CECHMISTRZ MILCZAREK
UL PLOCKA 75, SOCHACZEW

7/2

obr. 0043

142803 _2

StUBIK MAGDALENA | ROMAN
UL. tAKOWA 16, SOCHACZEW

obr. 0043

142803 2

BARTLOMIEJ MILCZAREK
UL PLOCKA 75, SOCHACZEW

10

obr. 0043

142803 2

ZBIGNIEW PIETRZAK
ROKOCINA ILOWSKA 7

10

16

obr. 0043

142803 _2

BARTLOMIEJ MILCZAREK
| MARLENA CECHMISTRZ- MILCZAREK
UL PLOCKA 75, SOCHACZEW

11

23

obr. 0043

142803 _2

HUBERT FOKS, JAKUB FOKS,

KACPER FOKS -ItOW WYZWOLENIA 3,
PAULINA KARPINSKA

lLtOW UL WYZWOLENIA 3,

ZBIGNIEW PIETRZAK

ROKOCINA ILOWSKA 7

12

24

obr. 0043

142803 _2

BARTLOMIEJ MILCZAREK | MARLENA
CECHMISTRZ MILCZAREK
UL PLOCKA 75 SOCHACZEW

13

25

obr. 0043

142803 2

RENATA FIJASZEWSKA /LIPINSKA/
ROKOCINA 3

14

26

obr. 0043

142803 2

WELADYStAW MODRZEJEWSKI
WSPOLNA 33, MLODZIESZYN

15

27

obr. 0043

142803_2

ANDRZEJ | HANNNA CZARNECCY
POENOCNA 4, SANNIKI

16

55

obr. 0019

142804_2

LIPINSKI KRZTYSZTOF | ANETA
ROKICINA 18

17

150

obr. 0019

142804_2

GMINA MLODZIESZYN
ul. Wyszogrodzka 25 96-512 Mtodzieszyn
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU PROJEKT SIECI WODOCIAGOWE]J

BUDOWLANEGO : ROKOCINA ILOWSKA GM. ILOW
ADRES OBIEKTU:* dz. nr 50 obr. 0044 RZEPKI
*Dz. nr 211, 212 obr. 0012 BUDY ILOWSKIE
*Dz.nrl,4,34,9, 7/2, 10, 16, 23, 24,
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IMIE I NAZWISKO

INWESTORA: GMINA ILOW

ADRES INWESTORA: ul. PLOCKA 2, 96-520 ILOW
IMIE I NAZWISKO mgr inz. Magdalena Najmrocka
PROJEKTANTA:

ADRES PROJEKTANTA:  96-500 Sochaczew ul.15 sierpnia 12a

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej z rur ¢ 90 PCV

w miejscowosci ROKOCINA ILOWSKA z odcinkami po dziatkach we wsi Rzepki,
Budy Itowskie, gm. I[t6w i Rokicina Mtodzieska gm. Mtodzieszyn - inwestycja na
dziatkach:

* dz. nr 50 obr. 0044 RZEPKI

* Dz. nr 211, 212 obr. 0012 BUDY ITLOWSKIE

*Dz.nr 1, 4, 34,9, 7/2, 10, 16, 23, 24, 25, 26, 27 0br.0043 ROKOCINA ILOWSKA
Jedn. ew. 142803 2 ILOW

* Dz. nr 5, 150 obr. 0019 ROKICINA MEODZIESKA

Jedn. ew. 142804 2 MLODZIESZYN
Celem budowy wodociagu jest doprowadzenie wody dla celow bytowych do przylegtych
siedlisk mieszkalnych oraz wykonanie ,,spinki” wodociggu gminnego w sie¢
pierscieniowq .( istn. wodociag) .
Zrodtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca na dz. nr ew. 212-Budy
Itowskie i nr ew.10- Rokocina Itowska sie¢ wodociggowa ¢ 90 PCV.
Zakres robdt budowlanych obejmuje:

1. wytyczenie trasy wodociggowe;j,

2. wykonanie wykopow,

3. ulozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach lub metoda
przewiertu wraz z utozeniem tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej i elementow
towarzyszacych,

e wykonanie uzbrojenia sieci wodociggowej, zasuw i hydrantdw przeciwpozarowych,

e zasypywaniu wykopdw wraz z zageszczeniem gruntu,

e przywrocenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym
zakresie , zaggszczenie i odtworzenie nawierzchni).

Kolejnos¢ realizacji:
e wykonanie przewodu wodociggowego gldwnego wraz z uzbrojeniem

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W zasiggu opracowania projektu znajdujg si¢ :

- dz. nr 212,211 Budy Itowskie - dziatka drogowa —droga gminna, o nawierzchni ulepszonej
(tluczen) , uzbrojona w wodociag ;
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- dz. nr 34 Rokocina Itowska - dziatka drogowa —droga gminna, o nawierzchni ulepszonej
(tluczen) , uzbrojona w wodociag ;

-- dz. nr 50 Rzepki - dziatka drogowa —droga gminna, gruntowa, nieuzbrojona

- dz. nr 150 Rokicina Mtodzieska - dziatka drogowa —droga gminna, gruntowa, nieuzbrojona

Pozostale dzialki to dziatki prywatne z siedliskami lub stanowigce grunty rolne .

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Poniewaz prace prowadzone bgda w pasie drogowym , wzdluz ktérego usytuowane sg
zamieszkate posesje oraz odbywa si¢ ruch pojazdow mechanicznych roboty nalezy prowadzi¢
w taki sposob, aby wyeliminowac zagrozenie zarowno dla pracownikow jak i osob
postronnych.

Szczegolnym elementem , ktory przy tej inwestycji moze stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopow . Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN -
B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych -Warunki
techniczne wykonania".

4. WSKAZANIE DOTYCZACE’PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania".

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych sieci powinno by¢
wykonywane pod nadzorem wtasciciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji nalezy
wykonywac rgcznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z dokumentacjg .

Na zajecie pasa drogowego wykonawca winien uzyskac¢ zezwolenie wilasciciela drogi
oraz opracowac projekt organizacji ruchu uzgodniony z wtasciwymi na danym terenie
jednostkami ( Zarzadca drogi , Policja ). Dla ruchu kolowego 1 pieszego nalezy umiescic¢
w odpowiednich miejscach znaki drogowe .

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwracac szczegdlng uwage na istniejace
uzbrojenie , ktoére zaznaczone jest na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach. W przypadku
kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na podktadach geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do
wlasciciela tegoz uzbrojenia oraz wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia .

Wykopy nie bedg prowadzone na duzych gltebokosciach ( ok. 1,7 m) . Szczegdlng uwage
nalezy zwrodci¢ na prawidtowe zabezpieczenie i wykonanie wykopu . Wykop wykonac jako
szalowany , szczelnymi Sciankami . Wykop odwodni¢ . Zejscie do wykopu z asekuracjg po
drabinach .

Prace w wykopie i metoda przewiertu sterowanego wykonywac zgodnie z zasadami
BHP . Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych .

Podczas realizacji robot budowlanych nie beda wystepowaty inne zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA’ INSTRUKTIAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZESTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Podczas realizacji sieci wodociggowej nie beda wystepowaty roboty szczegolnie niebezpieczne.
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot

w wykopie otwartym waskoprzestrzennym . Instruktaz winien zawiera¢ informacj¢ okreslajace
zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia , konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej , zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia ,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.
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Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni wedlug wymagan zawartych w :
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2005
nr 116 poz. 972), Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w
sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy
okreslonych pracach , sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania rob6t. Szkolenie przeprowadza osoba kierujaca pracownikami m wyznaczona
przez pracodawce , posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe .
Nalezy przestrzegaé przepisy BHP i P.POZ. obowigzujace w wykonawstwie robot ziemnych
oraz przepisy energetyczne dotyczace pracy z urzadzeniami pod napigciem.
Nalezy zwroci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z wystgpowania innego uzbrojenia
podziemnego (przewody pod napieciem, rurociggi pod ci$nieniem) oraz przewodow
napowietrznych, a takze zagrozenia zwigzane z ruchem drogowym odbywajacym si¢
w poblizu miejsca prowadzonych robét.

W szczegdlnosci nalezy przestrzegac przepiséw zawartych w rozporzadzeniach :
- Ministra Pracy i polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow BHP
(Dz.U. Nr 129/97 poz. 844)
- Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z 28.03.1972 w/s
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)
- Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 02.11.1954 w/s bezpieczenstwa i
higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) oraz z 15.05.1954 w/s
bhp przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod
ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115)

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH,
ZAPQBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM W)(NIKAJACYM z WY KONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE:
Na prowadzenie robot w pasie drogowym nalezy uzyskaé pozwolenie od jednostki
zarzadzajacej droga oraz opracowac Projekt organizacji ruchu.
Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zabudowanym i konieczno§¢ umozliwienia
mieszkanncom dostepu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejsciem na
posesje ustawia¢ mostki z balustradami .

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
mig¢dzy krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej
1 metr dla komunikacji. Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy
wykonywac rgcznie. W obrebie klina odtamu §cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja,
jesli nie jest zastosowana odpowiednia obudowa .
W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy , na szeroko$ci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu , wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku
od wykopu. Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajac naruszony grunt,
z zachowaniem bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.
Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie gltebokos$¢ wicksza niz 1 m od poziomu terenu wykonac zejscia (wejscia)
do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob
urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie
robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Zabrania si¢ sktadowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu , jezeli Sciany
wykopu nie sa obudowane. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien sig
odbywac¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno si¢ dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisOw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegltosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja
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oznakowac¢. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka , nawet w czasie postoju
jest zabronione.

Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , wlasciwie

oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych. Osoby powinny miec
zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania , pozaru lub wystapienia
szkodliwych gazow, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej.
Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢ zawsze asekurowany przez pracownika na
gorze.

7.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW

NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH .

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowac si¢

Dokumentacja budowy zawierajaca aktualng Dokumentacj¢ Projektowa zadania zawierajaca
wszystkie niezbgdne uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujacych wraz z decyzja
pozwolenia na budowe , dziennik budowy , zatwierdzony Projekt organizacji ruchu ,

dziennik pompowan , protokély odbioréw czgsciowych ,operaty geodezyjne i ksiazke obmiaru.

-

. WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .

Zakres rob6t — zgodnie z przedmiarem robot
Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robot
budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie punktu pomocy medycznej.
Zapewnienie lacznosci telefonicznej.
Urzadzenie magazynu materialow.
Okreslenie wysokosci sktadowania.
Zorganizowac¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.
Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikow — polegajacym na
lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen kierownika budowy, nie
przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow i zasad BHP.
Nalezy przeciwdziala¢ zagrozeniu pozarowemu, ktore moze powsta¢c podczas
wykonywanych robét oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujaca robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania
robodt 1 podjecia dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy —
powinny by¢ prowadzone pod nadzorem os6b z uprawnieniami.
Przestrzegaé przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz.

94 p6zniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z
2006 r nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, p0z.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr
122 poz. 1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w
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sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca
2000r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych
pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313).

Niniejsze wytyczne sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Data: 2016.12.29
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OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
( Dz.U.z2016r, poz. 290 z 09.02.2016)

oswiadczam
ze niniejszy ,,Projekt sieci wodociggowej w miejscowosci
ROKOCINA ILOWSKA gm. ILOW
*dz. nr 50 obr. 0044 RZEPKI
*Dz. nr 211, 212 obr. 0012 BUDY ILOWSKIE
*Dz.nr1,4,34,9,7/2,10, 16, 23, 24, 25, 26, 27 obr.0043 ROKOCINA ILOWSKA
Jedn. ew. 142803 _2 ILOW
*Dz. nr5, 150 obr. 0019 ROKICINA MLODZIESKA
Jedn. ew. 142804 2 MLODZIESZYN
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi , normami

i zasadami wiedzy technicznej, i nadaje si¢ do realizacji .

projektant

sprawdzajacy
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Il. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z rur ¢ 90 PCV
w miejscowosci ROKOCINA I[LOWSKA z odcinkami po dziatkach we wsi
Rzepki, Budy Ifowskie, gm. It6w i Rokicina Mtodzieska gm. Mtodzieszyn -
inwestycja na dziatkach:
* dz. nr 50 obr. 0044 RZEPKI
*Dz. nr 211, 212 obr. 0012 BUDY ILOWSKIE
*Dz.nr1,4,34,9,7/2,10, 16, 23, 24, 25, 26, 27 obr.0043 ROKOCINA TEOWSKA
Jedn. ew. 142803 2 ILOW
*Dz. nr5, 150 obr. 0019 ROKICINA MLODZIESKA
Jedn. ew. 142804 2 MLODZIESZYN
Celem budowy wodociagu jest doprowadzenie wody dla celéw bytowych do
przylegtych siedlisk mieszkalnych oraz wykonanie ,,spinki” wodociagu
gminnego w sie¢ pier§cieniowq .( istn. wodociag) .
Zrodtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca na dz. nr ew. 212-
Budy Ifowskie i nr ew.10- Rokocina Itowska sie¢ wodociggowa ¢ 90 PCV.
Zakres robot budowlanych obejmuje:
*wytyczenie trasy wodociagowe;j,
*wykonanie wykopow,
*ulozenie projektowanej sieci w wykopach lub metoda przewiertu wraz
z ulozeniem ta§my sygnalizacyjno-ostrzegawczej i elementow towarzyszacych,
*wykonanie uzbrojenia sieci wodociggowej, zasuw i hydrantow przeciwpozarowych,
*zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,
*przywrocenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym
zakresie , zageszczenie i odtworzenie nawierzchni).
Kolejnos¢ realizacji:
*wykonanie przewodu wodociggowego gtéwnego wraz z uzbrojeniem
*po zakonczeniu budowy sieci wodociagowej mozliwa bedzie realizacja
przytaczy wodociagowych do dziatek prywatnych.

2. istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych
W nim zmian
W zasiggu opracowania projektu znajduja si¢ :
- dz. nr 212,211 Budy Itowskie - dziatka drogowa —droga gminna, o nawierzchni
ulepszonej (tluczen) , uzbrojona w wodociag ;
- dz. nr 34 Rokocina Itowska - dziatka drogowa —droga gminna, o nawierzchni
ulepszonej (tluczen) , uzbrojona w wodociag ;
- dz. nr 50 Rzepki - dziatka drogowa —droga gminna, gruntowa, nieuzbrojona
- dz. nr 150 Rokicina Mtodzieska - dziatka drogowa —droga gminna, gruntowa,
nieuzbrojona .
Pozostale dziatki to dziatki prywatne z siedliskami lub stanowigce grunty rolne .
Projektowana siec wodociggowa stanowic bedzie dodatkowe uzbrojenie terenu.

3. projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzgdzenia budowlane
Projektuje si¢ umieszczenie w pasie dziatek drogowych gminnych : dz. nr 50 obr. 0044
RZEPKI, nr ew. 211, 212 obr. 0012 BUDY ILOWSKIE, dz. nr ew. 34 obr.0043 ROKOCINA
ILOWSKA , Dz nr 150 obr. 0019 ROKICINA MLODZIESKA ,
i dziatek prywatnych -dz.nr 1, 4,9, 7/2, 10, 16, 23, 24, 25, 26, 27 obr.0043 ROKOCINA
ILOWSKA, dz. nr 5 obr. 0019 ROKICINA MLODZIESKA
wg powyzszego zestawienia sieci wodociaggowej ¢ 90 PE uzbrojonej w zasuwy
DN80 zeliwne kotnierzowe i hydranty przeciwpozarowe nadziemne, antyztamaniowe
DN8O0 z zasuwami odcinajgcymi.
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4,

zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania dzialki

nie dotyczy obiektéw liniowych .

Laczna dlugo$c¢ projektowanej sieci wodociagowej ¢ 90 PCV po dziatkach prywatnych
i gminnych Lc=1880,0 m .

dane informujace , czy teren , na ktérym jest projektowany obiekt budowlany , sa wpisane
do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Teren , na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty majace w oczywisty
sposob cechy zabytkowe nalezy roboty przerwac , powiadomi¢ o tym wilasciwy
miejscowo Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow i do czasu podjecia przez ten Urzad
stosownej decyzji robot ziemnych nie wznawiac .

Realizacja zagospodarowania zapewni¢ musi pelng ochrone przed wycinkg i uszkodzeniem
drzewostanu wysokiego istniejgcego w granicach terenu objetego niniejsza decyzja .

Tras¢ przewodow wodociggowych zaprojektowano w taki sposob, aby ograniczyé
ingerencje w zielen wysoka przydrozng , tak aby nie zachodzila kolizja z istniejacym
drzewostanem zlokalizowanym wzdtuz drog oraz na terenach posesji sasiadujgcych

z droga.

Jednoczesnie w zasiegu rzutow koron drzew wykopy wykonywane bedg recznie tak, aby nie
uszkodzi¢ bryly korzeniowej drzewa. Budowe wodociagu w granicach rzutu koron drzew
realizowaé metoda bezwykopowa np. tzw. "metodg tunelki" .

dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego ,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego
nie dotyczy

informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia

Inwestycja nie powoduje oddziatywania na srodowisko .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( ost. zm.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r.) budowa sieci
wodociggowej rozdzielczej ( § 3 ust. 1. pkt. 68) nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢
mogacych zawsze znaczgco ani potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na §rodowisko.
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane opracowanie oceny i raportu
oddzialywania na $rodowisko tej inwestycji.

W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robot w sposob
zabezpieczajacy przed powstaniem szkod , poprzez :

- wlasciwy dobor sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla
utozenia w nim odcinka sieci wodociggowej, tj. jak najnowszego sprawnego
technicznie, spetniajagcego normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen , dla
wykonania wykopu niezb¢dnego dla utozenia w nim odcinka sieci wodociagowej ,

- Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okreslonych
m.in. w projekcie technicznym budowy sieci wodociagowej , w tym w szczegolnosci
wykonania prac budowlanych przede wszystkim metoda na odktad.

- Nie naruszanie istniejgcych pojedynczych drzew i zespotow zieleni wysokiej

o dobrym stanie zdrowotnym. W przypadku wystgpienia ewentualnej ,, kolizji "

z systemem korzeniowym drzew , zastosowanie metody bezwykopowej -przewiertu
lub "tunelki" . W przypadku prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew za
pomoca urzadzen mechanicznych — nalezy stosowa¢ opaski metalowe dla ochrony
pni drzew.
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Projektowane roboty zwiazane z budowa infrastruktury technicznej nie oddziatywaja
negatywnie na higien¢ i zdrowie ludzi. Budowg sieci wodociagowej zaprojektowano
w calo$ci z materiatow sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.
Budowa sieci wodociggowej nie wprowadza szczegdlnych zaklocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi , gleby, wod powierzchniowych i podziemnych .

Na etapie budowy sieci wodociggowej powstawac beda typowe odpady
budowlane sklasyfikowane wedtug Dziennika Ustaw Nr 112 z dnia 27.09.2001 r. jako
odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej, (wtaczajac glebg¢ i nawierzchni¢ z terendw zanieczyszczonych)
- kod nr 17 takich jak:

17 01 01 — Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek i remontow

(rozebranie nawierzchni betonowych) - brak
1703 - odpady asfaltow w iloSci - brak
1705 - glebai ziemia (wyltaczajac glebe i ziemi¢ z terendw zanieczyszczonych
oraz urobek z poglebiania), ktora nastepnie bedzie uzyta do zasypania, nie zawierajaca
substancji niebezpiecznych w ilosci ok. 3045 m?

Powstawac beda rowniez odpady komunalne tj. gtdownie nie segregowane, zwigzane
z zapleczem socjalno — biurowym wykonawcy budowy.

Wszystkie powstajace odpady nie sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych

wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Powstajace na etapie realizacji
odpady zagospodarowane zostang zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Etap realizacji inwestycji bedzie zwigzany z emisja hatasu i substancji
gazowych i pytowych do powietrza, pochodzaca z eksploatacji maszyn
1 urzadzen oraz $rodkow transportu. Ucigzliwosci te beda miaty charakter krotkotrwaty
1 ustgpia po zakonczeniu prac budowlanych.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w technologii rur PE o potaczeniach szczelnych .

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na terenie inwestycji wystgpuje na
glebokosci 1,2-2,5m p.p.t. Planowane rurociagi sieci wodociggowej utozone zostana
1,6-2,2 m p.p.t. Realizacja planowanego przedsigwzigcia bedzie wymagata na
odcinkach odwodnienia wykopow.

Odcinki sieci wodociagowej realizowac technologia tradycyjna w technologii
szalowanych (szalunek azurowy), odkrytych wykopow waskoprzestrzennych , ze
sktadowaniem urobku na odktad ( dziatki prywatne) lub z wywozem urobku na
odlegtos¢ do 0,5 km - odc. 11-18 .

Przejécia poprzeczne przez droge wykona¢ metodg przewiertu bez naruszania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni.

Dopuszcza si¢ wykonanie wodociagu w technologii bezwykopowej (przewiert
sterowany) , z rozkopami w weztach potgczeniowych przy zamianie materialu z rur
PCV na PE RC ..

Grunt z wykopow zostanie uzyty do zasypki przewodow .

Pas drogowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego .

Scieki sanitarne powstate w trakcie realizacji inwestycji (zaplecze budowy)

beda gromadzone w szczelnych zbiornikach $ciekow.

Planowane przedsiewzigcie nie nalezy do przedsigwzie¢ stwarzajacych
mozliwo$¢ powstania powaznych awarii.

8. Opinia geotechniczna, warunki posadowienia obiektu budowlanego
W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe o zréznicowanej
budowie geologicznej.
Na podstawie wiercen stwierdzono, ze na badanym terenie od powierzchni terenu
pod warstwa gleby i nasypow zalegajg piaski drobne i piaski $rednie.
W trakcie badan nawiercono swobodne zwierciadto wody na gtebokosci od 1,2 do 2,5m,
zaobserwowano rowniez saczenia wod z przewarstwien piaszczystych w obrebie
utworow spoistych .
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Grunt w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych , niekorzystnych
warunkow atmosferycznych ( intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem ,
aby nie pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych ( uplastycznienie albo skurcz).
Projektowany wodociag nie bedzie miat negatywnego wplywu na szczleno$c i stabilno$¢
walu powodziowego , podczas prawidtowego wykonawstwa wykopow oraz ich
zageszezenia.

Obiekt spetnia warunki zaliczajace go do II [drugiej] kategorii geotechnicznej.
Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym
Warunki pozwalajg na posadowienie bezposrednie projektowanych rurociagow .

9. Obszar oddzialywania planowanego obiektu

Projektowana inwestycja miesci si¢ w catosci na dziatkach , na ktérych zostata

zaprojektowana, tzn. ze obszar jej oddziatlywania nie wykracza poza dziatki

objete opracowaniem , a budowa sieci wodociagowej nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu terenu .

Roboty ziemne przy realizacji inwestycji prowadzone beda etapami i nie spowoduja

obnizenia poziomu wody gruntowej na terenach sasiadujacych z przedmiotowa inwestycja.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

1)Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 rpoz. 290).

2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami -(tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 1422)).

3)Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

4) Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 z p6z. zm. -dz. u. 2015 poz. 460

5) ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu wode i zbiorowy odprowadzaniu $ciekow

(tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 139)

6)ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst

jedn. Dz. U. 2016 poz. 353),

T)ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 469),

8)ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

9)ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 672),

10)ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 1651)

11)ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 191),

12)ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz.1059),

13)ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2014 poz. 883)

14)rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 71),

15)rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.

Dz. U. 2016 poz. 124)
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I1l. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU SIECI WODOCIAGOWEJ
w miejscowosci ROKOCINA ILOWSKA

inwestor: GMINA ILOW

1. Podstawa opracowania

- umowa nr

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1 : 500
- warunki techniczne wykonania wodociagu

- normy i wytyczne projektowania

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany sieci wodociggowej rozdzielczej
z rur ¢ 90 PCV w miejscowosci ROKOCINA [LOWSKA z odcinkami po dziatkach we
wsi Rzepki, Budy lfowskie, gm. [t6w i Rokicina Mtodzieska gm. Mtodzieszyn -

inwestycja na dziatkach:
*dz. nr 50 obr. 0044 RZEPKI
*Dz. nr 211, 212 obr. 0012 BUDY ILOWSKIE
*Dz.nr1,4,34,9,7/2, 10, 16, 23, 24, 25, 26, 27 obr.0043 ROKOCINA [LOWSKA
Jedn. ew. 142803 2 ILOW
*Dz. nr5, 150 obr. 0019 ROKICINA MLODZIESKA
Jedn. ew. 142804 2 MLODZIESZYN

Celem budowy wodociagu jest doprowadzenie wody dla celéw bytowych do przylegtych
siedlisk mieszkalnych oraz wykonanie ,,spinki” wodociagu gminnego w sie¢
pierscieniowg .( istn. wodociag) .

Zrodtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca na dz. nr ew. 212-Budy
Itowskie i nr ew.10- Rokocina Itowska sie¢ wodociggowa ¢ 90 PCV.

SIEC WODOCIAGOWA

3 .Charakterystyka techniczna sieci wodociagowej

3.1 sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur cisnieniowych ( PN 10 ) PCV-U o s$rednicy
¢z 90*4,3mm z systemem uszczelniajacym Power-Lock .

Rury PCV faczone bedg ze soba na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych
Potaczenia w weztach z istniejacg siecig PCV o $rednicy ¢ 90 mm zaprojektowano
z ksztaltek 1 armatury zeliwnej kolnierzowej ( zeliwo sferoidalne z oktadzing
cementowy ; Sruby , nakretki oraz podktadki na potaczeniach kolnierzowych ulepszone -
klasy 8,8 - w cynku ) .

Potaczenia rur PCV z armaturg zeliwng za pomocg ksztaltek zeliwnych ( zeliwo jw.)
jednokotierzowych .

Odgatezienia do hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych na ci$nienie 10 bar wykonac
w technologii rur z zeliwa sferoidalnego $rednicy 80 mm , z tacznikami i ksztattkami
zeliwnymi .

Montaz przewoddéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z " Instrukcja wykonania
1 odbioru zewngtrznych przewoddéw wodociggowych z nieplastyfikowanego PCV "
oraz zgodnie ze schematem weztow .

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i1 zabezpieczenia go
przed wyboczeniem nalezy wykonac¢ bloki oporowe w weztach i miejscach zatamania
przewodu ( wg rys., zgodnie z BN-81/9192-05). Mi¢dzy przewodem PCV a blokiem
oporowym zastosowac przektadke .



PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ - ROKOCINA IEOWSKA GMINA IEOW

3.2 Uzbrojenie sieci i zabezpieczenie p.poz. , oznakowanie trasy i uzbrojenia
Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w :

- hydranty nadziemne, antyztamaniowe, Dn80 montowane na kolanie zel. stopowym
z zasuwy zel. koln. Dn80 (podtaczenie z trojnika na sieci 80/80 lub bezposrednio
na kolanie - HP1, HP13).

- zasuwy odcinajace, liniowe zeliwne kotnierzowe Dn80 (z uszczelnieniem migkkim-

gumowym) , powlekane w Srodku farbg ekologiczng .

Odlegto$¢ miedzy hydrantami na terenie zabudowanym max 150 m .

Zasuwy odcinajace rozmiesci¢ zgodnie ze schematem weziow .

Na wszystkich $rednicach stosowa¢ zasuwy z uszczelnieniem migkkim , powlekane w $rodku

farbag ekologiczng .

Obudowy do zasuw metalowych powinny by¢ na potaczeniu z zasuwa zabezpieczone

zawleczka oraz dodatkowo rurg ostonowa z PVC od skrzynki do zasuwy .

Armature zeliwng nalezy montowac na blokach podporowych .

Kazdg zasuwg, hydrant ze skrzynka do zasuw nalezy obtozy¢ ptytkami betonowymi.

i oznakowac tabliczkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

3.3 Zakres robot budowlanych

— wytyczenie trasy wodociggowej,

— wykonanie odkrywek istniejgcego uzbrojenia

— wykonanie wykopow lub wykonanie komor pod przewierty,

— ulozenie projektowanej sieci w wykopach wraz z utozeniem tasmy sygnalizacyjno-
ostrzegawczej, drutu wskaznikowego i elementow towarzyszacych,

— wykonaniu uzbrojenia sieci wodociggowej: montaz zasuw , nadziemnych hydrantow
przeciwpozarowych,

— zasypywanie wykopdw wraz z zageszczeniem gruntu,

— przywrdcenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbgednym zakresie ,
zaggszczenie i odtworzenie nawierzchni).

4 Trasowanie przewodow
Wytyczenie sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujgc
minimalne odlegltosci :

* od stupow 12m
* linii energetycznych 0,7-0,8 m
* od drzew 1,5-2,0m

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie
znormg PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne ".
Minimalne przykrycie przewodéw -1,6 m .
Montaz odcinkéw sieci realizowac
* technologig tradycyjng w technologii szalowanych (szalunek azurowy), odkrytych wykopow
waskoprzestrzennych , ze sktadowaniem urobku na odktad.
* w technologii bezwykopowej (przewiert przy uzyciu rur PE RC) - przejscia pod drogami,
rowami
Wykopy pod sie¢ wodociggowa nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, z wyjatkiem pasow gdzie
znajduje si¢ uzbrojenie podziemne Iub kolizja z istn. uzbrojeniem badz ogrodzeniem, czy w bliskiej
odleglosci od istniejacego drzewostanu lub jego korzeni. W tych przypadkach przewiduje si¢

wykopy reczne.
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Planuje si¢ wykonanie wykopow:
— mechanicznie w 90% ,

— recznie w 10%.
Przej$cia poprzeczne przez droge wykona¢ metodg przewiertu bez naruszania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni .
Przewo6d wodociggowy prowadzi¢ w rurze ochronnej ¢ 160*9,5 PE HD 100
Przej$cia pod rowem/przepustem wykona¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej
¢ 160*9,5 PE HD 100
W rurach ochronnych nalezy zastosowac ptozy dystansowe np. typu ,,R” ( odlegtosci miedzy
ptozami — zgodnie z zaleceniami producenta) .
Zakonczenia rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami .
W miejscach skrzyzowan z siecig energetyczng prace ziemne wykonywac recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci , przewody zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROTA .
W trakcie wykonywania robét , ze wzgledu na poziom wdd gruntowych i glebokos¢
wykopow, nalezy przewidzie¢ na odcinkach i wykona¢ odwodnienie wykopow metoda
iglofitrow (w trakcie badan nawiercono swobodne zwierciadto wody na glebokosci od 1,2 - 2,5m .
Odprowadzenie wod z odwodnienia nalezy wykonaé po wczesniejszym uzgodnieniu z gestorem
odbiornikéw przez Wykonawce.
W wykopie otwartym rury PCV nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej
20 mm.
Posadowienie rurociggu realizowa¢ w dwoch etapach :
I Etap : podsypka, obsypka i zasypka wstepna
Podsypke wstgpng wykonac¢ z piaskéw drobno- i §rednioziarnistych.
Grubos¢ podsypki —min 0,2 m . Grubo$¢ podsypki by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
sredniego zageszczenia.. Zostanie ona ,,dogeszczona’’ podczas zaggszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Rury musza
by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Podsypke i obsypke nalezy uktadaé
roéwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwlocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby
nie spowodowac odksztalcenia rur zaréwno w planie , jak i w przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
ale nie mniej niz % jego $rednicy, powinno przebiegaé recznie (ubija¢ ubijakami drewnianymi lub
metalowymi, w odlegtosci 10 cm od rury ) ,warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub sprzetem
lekkim (warstwami do 30 cm grubos$ci) — zageszczenie nie mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a.
Zaggszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu.
Wykonanie obsypki mozna rozpoczaé po zakonczeniu uktadania i zaggszczania podsypki gorne;j.
Naturalne podtoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu
powinny spelnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zaggszczania Is oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E2 wynikajace z glebokosci utozenia przewodu w pasie drogi, typu drogowej
konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Niedopuszczalne jest przeglebianie
wykopu. W przypadku przeglebienia nalezy wykonaé ,,tawe zwirowa’” 0 wys. min 0,2 m (po
zageszczeniu).20 cm.
I Etap : zasypka gléwna
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym
wg PN-B-03020, a w szczegdlnos$ci, ma by¢ gruntem sypkim zapewniajgcym stalg stabilizacje
1 no$no$¢ przewodu zasypanego w gruncie ( piasek drobno lub $rednioziarnisty)
Materiat podsypki powinien spelnia¢ nastepujgce wymagania:
- nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy III (gliny, ity, pyly i piaski gliniaste)
- materiat nie moze by¢ zmrozony, zbrylony
- nie moze zawiera¢ gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach lub innego famanego
materialu
- nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywaé na przewod
Zasypke nalezy wznosi¢ rownomiernie, a grunt nalezy zagegszczaé niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosSci zblizonej do
optymalnej. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zageszczeniu r¢cznym
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lub 30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym.
Po osiagnieciu wlasciwych parametréw zaggszczenia warstwy mozna przystagpi¢ do uktadania
kolejnej warstwy.
Oceng zaggszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is, dla kazdej warstwy
zageszczanego gruntu.
Wskaznik zageszczenia dla pasa drogowego Is = 0,98-1,0, dla terenow zielonych -
Js>0,95.
Na warstwie ochronnej nad przewodem PCV utozy¢ foli¢ ostrzegawczg o szer. 0,1 - 0,2 m ze
sciezka metalizowang , a nastgpnie zasypa¢ wykop zaggszczajac warstwami grunt rodzimy .
Po zakonczeniu robdt nalezy odtworzy¢ nawierzchnig pasa drogowego do stanu
pierwotnego .

6 Zabezpieczenie ruchu

Miejsca robdt ziemnych i montazu urzadzen przeprowadzanych w obrebie
pasa drogowego nalezy zabezpieczyC przez ustawienie barier, o§wietlenia w nocy $wiattami
ostrzegawczymi 1 poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych
wg obowigzujgcego Kodeksu Drogowego, na podstawie opracowanego i uzgodnionego przez
Wykonawce projektu organizacji ruchu .

7 .Proba na ciSnienie i dezynfekcja
Probe cisnieniowg wodociaggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi . Przewody
zewnetrzne . Wymagania i badania. Zmontowane odcinki przewodow dtugosci ok. 300 m
nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi , miejsca potaczen i uzbrojenie sieci pozostawic
niezasypane .
Probe szczelnosci przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z zabezpieczeniem przewodu przed ,,poruszaniem si¢” .
Tak przygotowane odcinki poddaje si¢ probie na ci$nienie 10 bar .
Préba szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciggu 30 min nie zauwaza si¢ spadku
ci$nienia ponizej 0,1 kG/cm2 na kazde 100 m przewodu .
Rury nalezy ptuka¢ duzym ci$nieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach
i zasuwach na koncowkach wodociagu .
Przewody dezynfekowac¢ 3 % roztworem podchlorynu sodu .
Po 24- godzinnej stdjce wody z roztworem chloru rurociagg nalezy ptuka¢ woda uzdatniong do
momentu wyptynigcia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru .

8.Zestawienie dlugosci sieci

1. sie¢ wodociggowa ¢ 90*4,3 PCV-U PN10 L=1880,0m
2. Hydrant przeciwpozarowy nadziemny,antyztamaniowy
z podwojnym zamkni¢ciem DN 80, na kolanie stopowym kpl. 13
Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 80/80mm kpl. 14
4. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 kpl. 20

w
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zestawienie odcinkow sieci :

Ip nr odcinka arkusz dtugos¢é [m]
1/1-2 24,5
2(2-3-4 54,0
3125 190,5
4\7-8 6,5
5/8-9-10 150,0
6[10-11 50,5
7(11-12-13-14 ARK.1 60,0
8|14-15-16 62,0
9]16-17-18 22,0
10/18-19 87,0
11[19-20-21-22 38,5
12|22-23-24 134,0
13| 24-24a-25 77,0
14 |25-27-28-30 93,5
15|25-31-31° 124,0
31°-32-33-34-
16|35 101,5
17| 35-36a-36 ARK.2 116,5
18|36-37-38 120,5
19 |38-39-40-41 105,5
20]41-42-43 ARK.3 262,0
1880,0
PRZEJSCIA PRZEZ DROGE
odcinek Przewod RURA
OSLONOWA
PEHD100
160*9,5
Ip [m] [m]
1 2-3 Dz 90*4,3 L=14,5 PRZEWIERT
2 11-12 Dz 90*4,3 L=9,5 ROZKOP
3 24-24a Dz 90*4,3 L=20,5 PRZEWIERT
4 24-24a Dz 90*4,3 L=115 PRZEWIERT
5 40-41 Dz 90*4,3 L=18,0 PRZEWIERT
PRZEJSCIA POD WJAZDEM
Ip | odcinek Przewod RURA
OSLONOWA
PEHD100
160*9,5
18-19 [m] [m]
1 31-33 Dz 90*4,3 L=8,0 PRZEWIERT
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PRZEJSCIA POD ROWEM

odcinek Przewod RURA
OSLONOWA
PEHD100
160*9,5

[m] [m]

2-5 Dz 90*4,3 L=12,5 PRZEWIERT

22-23 Dz 90*4,3 L=12,5 PRZEWIERT

UWAGA:

cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociggowe;j
Wykonanie i odbior wszystkich robét zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru — sieci wodociggowe zeszyt 3 COBRTI INSTAL , obowiagzujgcymi normami

po zakonczeniu robot nawierzchni¢ w pasie drogowym doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
(do stanu uzytecznosci zgodnie z aktualng wiedza inzynierskg, przy zachowaniu
wymogow rozporzadzenia MTiGM z 2.03 1999 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 nr 43 poz. 430) oraz
obowigzujgcych norm i przepisOw

po wykonaniu rob6t montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna

Roboty zwigzane z wykonaniem podiaczenia winny by¢ wykonywane pod nadzorem
uprawnionego kierownika robot.
prace ziemne i roboty montazowe wykonywac zgodnie z :

PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne ".

PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewn¢trzne . Wymagania i badania .




