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Zamawiajacy

Zamawiajacy 1

Nazwa GMINA ILOW
Kod PKD podstawowej dziatalnosci 84117

NIP 9710316160
Numer REGON 000533660
Adres siedziby:

Wojewoddztwo MAZOWIECKIE
Powiat SOCHACZEWSKI
Gmina ILOW
Miejscowos¢ ILOW

Ulica PLOCKA

Nr domu 2

Kod pocztowy 09-535

Numer telefonu (wraz z numerem
kierunkowym)

(24) 267-50-80

Numer faksu (wraz z numerem
Kierunkowym)

(24) 267-50-81

Adres poczty elektronicznej

sekretariat@ilow.pl

Dane osoby/os6b upowaznionych do kontaktow

Imig¢ i nazwisko

Arkadiusz Stanczak

Stanowisko

Specjalista ds. zamoéwien publicznych, promoc;ji i
informatyzacji gminy [fow

Numer telefonu

0-24 277-42-22

Numer faksu

0-24 277-42-22

Adres poczty elektronicznej

astanczak@ilow.pl

Zamawiajacy 2

Nazwa GMINA SLUBICE
Kod PKD podstawowej dziatalnos$ci 84117

NIP 774 321 06 26
Numer REGON 0611015968

Adres siedziby:
Wojewodztwo
Powiat

Gmina
Miejscowos¢
Ulica

MAZOWIECKIE
PLOCKI
SEUBICE
SEUBICE
PLOCKA



mailto:sekretariat@ilow.pl
mailto:astanczak@ilow.pl

Nr domu 32
Kod pocztowy 09-533

Numer telefonu (wraz z numerem

kierunkowym) (24) 277 8794

Numer faksu (wraz z numerem

kierunkowym) (24) 277 8210

Adres poczty elektronicznej ugslubice@plocman.pl

Dane osoby/os6b upowaznionych do kontaktow na mocy petnomocnictwa

Imig¢ i nazwisko Arkadiusz Stanczak

Stanowisko Specjalista dS zan?()wielr'l publicznych, promocji i
informatyzacji gminy [tow

Numer telefonu 0-24 277-42-22

Numer faksu 0-24 277-42-22

Adres poczty elektronicznej astanczak@ilow.pl

Nazwa i kody CPV (Wspoélny Stownik Zamoéwien)

09300000-2 — Energia elektryczna, cieplna, stoneczna i jadrowa

09310000-5 — Elektrycznos¢

09330000-1 — Energia stoneczna

09331000-8 — Baterie stoneczne

09331100-9 — Kolektory stoneczne do produkcji ciepta

42511110-5 — Pompy grzewcze

44112000-8 — Ro6zne konstrukcje budowlane

44112110-5 — Konstrukcje dachowe

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45261215-4 — Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

45317300-5 — Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45330000-9 — Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71314100-3 — Ustugi elektryczne

71300000-1 — Ustugi inzynieryjne

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne z zakresie projektowania


mailto:astanczak@ilow.pl

I. Cze¢$¢ opisowa

I.1. Opis ogoélny przedmiotu zamoéwienia

Projekt — o tytule "Odnawialne zrodta energii dla mieszkancoéw i budynkow uzytecznosci
publicznej w gminie Ilow i Stubice" realizowany w oparciu o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020, Dziatanie
4.1. przez gminy It1éw i Stubice.

Wnhioskodawca — osoba fizyczna ubiegajaca si¢ o udzial w realizacji Projektu, bedaca
wiascicielem nieruchomos$ci potozonej na terenie Gminy Itow lub Stubice, zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, przy czym jezeli nieruchomo$é stanowi przedmiot wspotwiasnosci,
Whioskodawcg sg wszyscy wspotwladciciele.

Mikroinstalacja prosumencka - instalacja wykorzystujaca do wytworzenia energii
elektrycznej lub cieplnej odnawialne zrodto energii, przy czym wytworzona energia nie
powinna przekroczyé ilosci energii wickszej niz wynosi zuzycie tej energii przez
gospodarstwo domowe. Mikroinstalacja prosumencka montowana w ramach Projektu sktada¢
sig moze wylacznie z instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepla, kolektorow stonecznych lub ich
polaczenia.

Instalacja odnawialnego zrodia energii — to instalacja stanowigca wyodrgbniony zespot
urzadzen stuzacych do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przytaczonych w jednym
miejscu przylaczenia, w ktorych energia elektryczna Iub cieplo sa wytwarzane z
odnawialnego zrodla energii, a takze magazyn energii elektrycznej przechowujacy
wytworzong energi¢ elektryczna, potaczony z tym zespotem urzadzen.

Beneficjent — Wnioskodawca zakwalifikowany do udziatlu w Projekcie, ktory zobowigzat sig
do zawarcia umowy z Gming celem budowy mikroinstalacji prosumenckiej na terenie
wiejskim Gminy [téw lub Stubice. Jezeli nieruchomo$¢ stanowi przedmiot wspotwlasnosci,
Beneficjentem sg wszyscy wspotwiasciciele. Beneficjent reprezentuje 1 gospodarstwo
domowe.

Gmina — Gmina 6w 1/lub Gmina Stubice realizujace Projekt, bedace jednoczesnie
Zamawiajacym.

Wykonawca — podmiot wykonujacy na zlecenie Gminy wszystkie czynno$ci zmierzajace do
realizacji Projektu, pelnigcy funkcje generalnego wykonawcy.

Umowa — umowa dotyczaca udziatu Beneficjenta w realizacji Projektu, do ktorej stosuje sie
postanowienia Regulaminu. Zostanie zawarta pomig¢dzy Beneficjentem a Gming, po
otrzymaniu przez Gming informacji o finansowaniu projektu w ramach RPO WM na lata
2014 - 2020.

Budynek - stanowigcy witasno$s¢ Wnioskodawcy (Beneficjenta) budynek stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, potozony

na nieruchomosci znajdujacej si¢ na terenie Gminy.

Dofinansowanie — pomoc udzielona na podstawie umowy 0 jej udzielenie w ramach



Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Mazowieckiego 2014-2020, Dziatanie
4.1. o wysokosci 70% kosztow kwalifikowanych.

Cel projektu

Celem glownym projektu jest zwigkszenie udziatu odnawialnych Zrédet energii w ogolnej
produkcji energii elektrycznej i cieplnej, poprzez zaprojektowanie i budowe nie mniej niz 192
instalacie OZE (ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepta, kolektory sloneczne) w
indywidualnych gospodarstwach domowych i rolnych oraz w budynkach uzytecznosci
publicznej na terenie wiejskich Gmin Itow 1 Stubice z wojewddztwa mazowieckiego, oraz
wzrost wiedzy nt. OZE mieszkancow poprzez udziat w kampanii promocyjno-informacyjnej.

Celem niniejszego zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie tgcznie 192 instalacji OZE
dla: mieszkancow Gminy It6w i Gminy Stubice oraz wybranych budynkéw uzyteczno$ci
publicznej w okresie realizacji projektu, a takze $wiadczenie uslug serwisowych w okresie
przewidzianym gwarancja. Planuje si¢ zwigkszenie efektywnosci stosowanych technologii
OZE poprzez jednoczesne synergiczne uzycie ich kilku rodzajow w ponad 20% obiektow t;.
48 obiektéw zgodnie z wynikami audytu.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego
stawiane przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe do
sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksowa realizacj¢ zadania obejmujacego
wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, dokonanie zgloszenia wykonania robot budowlanych, wszelkie prace
budowlano-montazowe. Realizacja przedstawionych powyzej celow szczegdélowych wptynie
posrednio na wzrost atrakcyjnosci turystycznej regionu, poprawe¢ warunkow zycia jego
mieszkancoOw oraz bezposrednio na poprawe stanu srodowiska naturalnego:

e zmniejszy zapotrzebowania na energi¢ wytwarzang z wegla kamiennego, przy
produkcji ktérej powstaja zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych
substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutlenek wegla, pyty;

e umozliwi wytwarzanie energii elektrycznej na wlasne potrzeby gospodarstwa
domowego;

e zwigkszy wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii poprzez rozwigzania w zakresie
inwestycji uwzglgdniajacych montaz instalacji ogniw fotowoltaicznych;

e przyczyni si¢ do niwelowania barier dla wdrazania nowych rozwigzan
(wykorzystywania alternatywnych zrodet energii), gdzie z jednej strony jest niska
$wiadomos$¢ potrzeby ochrony srodowiska, z drugiej strony obawa przed nadmiernymi
kosztami w stosunku do efektow;

e przyczyni si¢ do wdrozenia 1 promocji tego rodzaju rozwigzan, ustug 1 produktow
czystej energii, w tym promoc;ji lokalizowania osrodkow czystej energii na obszarach
peryferyjnych;

e wplynie na poprawg warunkéw zdrowotnych odbiorcéw projektu.



Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonanie dokumentacji technicznej obejmujace;j:

e projekt wykonawczy dla kazdej z instalacji , dla ktérych wymagane jest pozwolenie na
budowe, z rysunkami 1 schematami rozmieszczenia urzadzen (w formie utrwalonej na
pisSmie oraz w formie elektronicznej),

e ckspertyze wytrzymatosciowg dachow, o ile zajdzie taka konieczno$¢ (w formie
utrwalonej na piSmie oraz w formie elektronicznej),

e opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz harmonogramu
robot budowlanych i przedtozenie tych opracowan do weryfikacji Zamawiajacemu -
dotyczy wylacznie instalacji, dla ktorych wymagane jest pozwolenie na budowe ,

e uzgodnienie z Zakladem Energetycznym zabezpieczenia rdznicowopragdowego
instalacji fotowoltaicznej,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, decyzji, zgloszen,
zezwolen, itp.

e kosztorys, w formie uproszczonej, wszystkich materialdow, urzadzen, robot
budowlanych i innych prac niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia
indywidualnie dla kazdej instalacji.

2. Wykonanie robot budowlanych:

¢ wykonanie robot budowlanych: montazowych, instalacyjnych i ogélnobudowlanych,

e Dbudowa i montaz calej infrastruktury technicznej towarzyszacej,

e budowa konstrukcji wsporczej do montazu,

e budowa polaczen kablowych i rurowych,

e podiaczenie instalacji do istniejgce] instalacji ochrony odgromowej 1 przepigciowe]
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami,

e dostawa i montaz zabezpieczenia przed wprowadzeniem energii do sieci,

e przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do wewngetrznej instalacji elektrycznej,

e przylaczenie instalacji pomp ciepta do istniejacej wewnetrznej instalacji c.w.u. i c.o.,

e przylaczenie instalacji kolektorow stonecznych do istniejacej wewnetrznej instalacji
C.w.u.,

e opracowanie instrukcji P.poz. dla budynkéw uzyteczno$ci publiczne;,

e sporzadzenie instrukcji eksploatacji 1 przeszkolenie wtasciciela (mieszkanca) budynku,

e wykonanie formalno$ci dot. podiaczenia instalacji PV po jej zamontowaniu do sieci
dystrybucyjnej OSD.

3. Swiadczenie ustug serwisowych:

e S$wiadczenie ustug serwisowych przez okres nie krétszy niz 5 lat od daty odbioru
koncowego



Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢
oraz spetnia¢ wymogi okreslone przepisami:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz wydanych na jej podstawie
rozporzadzen,

e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz wydanych na jej
podstawie rozporzadzen,

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

Roboty budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacja projektowa oraz:

e przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  Budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),

e przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.),

e powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

Wykonawca przez caty okres trwania gwarancji jakoSci zapewni Beneficjentom w ramach
serwisu gwarancyjnego nieodptatne konsultacje w zakresie prawidtowej i celowej eksploatacji
mikroinstalacji prosumenckiej. Konsultacje beda udzielane przy pomocy poczty
elektronicznej 1 telefonicznie za posrednictwem kanatow komunikacyjnych stuzacych do
dokonywania zgloszen gwarancyjnych. W przypadku zapytan przekazywanych drogg poczty
elektronicznej, termin odpowiedzi przez Wykonawce nie moze przekroczy¢ 7 dni.
Wykonawca udzieli Gminie 1 Beneficjentowi gwarancji jako$ci mikroinstalacji
prosumenckiej. W ramach przedmiotu zaméwienia ustala si¢ nastepujgcy wykaz gwarancji:

e roboty budowlano-montazowe — minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego,

e urzadzenia OZE - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego
(bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego,

Beneficjent jest wspotuprawnionym z tytulu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce
Gminie. Beneficjent jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o powstatej wadzie w
kazdym czasie, w trakcie obowigzywania gwarancji. Wykonawca bedzie zobowigzany do
realizacji serwisu gwarancyjnego, jezeli wada ujawni si¢ w okresie gwarancji, a zgloszenie
wady zostanie mu dorgczone nie pdzniej niz w ciggu 1 miesigca od wykrycia wady.
Beneficjent dokonuje zgloszenia faktu zaistnienia zdarzen objetych gwarancja jakosci
Wykonawcy telefonicznie lub za posrednictwem poczty elektronicznej, pod numer telefonu
albo adres e-mail.



Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge zgloszen gwarancyjnych w jezyku polskim
oraz zapewni¢ utrzymanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do zgloszen
zdarzen objetych gwarancjg przez caly okres gwarancji, na nastepujacych warunkach:

e czas reakcji serwisu na zgloszenie — do 48 godzin od momentu zgloszenia wady
(wszelkich nieprawidtowosci w dziataniu mikroinstalacji prosumenckiej),

e usuni¢cie wady w czasie 5 dni roboczych od momentu zgloszenia lub od momentu
skompletowania niezbednych podzespotow,

e zgloszennia telefoniczne przyjmowane beda od poniedziatku do pigtku w godzinach
od 10.00 do 18.00, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Koszt potagczenia
nie moze przekracza¢ stawek potaczen miedzymiastowych. Usunigcie wad
mikroinstalacji prosumenckiej powinno by¢ stwierdzone pisemnym protokotem, pod
rygorem niewaznos$ci, podpisanym przez Wykonawce i Gming,

e gwarancja jako$ci nie obejmuje uszkodzen powstatych z winy Beneficjenta lub innego
uzytkownika mikroinstalacji prosumenckiej,

e w okresie obowigzywania gwarancji jakosci Wykonawca w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladow instalacji i ich
poszczeg6lnych elementow sktadajacych sie na mikroinstalacje prosumencka, zgodnie
Z zaleceniami producentéw tych urzadzen,

e wspolnie z Gming przeprowadzi przeglad gwarancyjny mikroinstalacji prosumenckiej,
ktéry to przeglad rozpocznie si¢ nie wczesniej niz na 6 miesigcy przed uptywem
okresu gwarancji i zakonczy si¢ nie pdézniej niz na 2 miesigce przed uptywem okresu
tej gwarancji,

e usunie wszelkie wady wykryte w ramach przegladu w terminie 14 dni od daty
wykonania przegladu i1 stwierdzenia wad, a takze przeprowadzi — o ile bedzie to
konieczne — regulacje, odpowietrzanie 1 inne czynno$ci potrzebne do nalezytego
funkcjonowania mikroinstalacji prosumenckiej.

Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowiazywania gwarancji pokrywa
Wykonawca. Wykonawca wskaze wyspecjalizowany serwis, ktory dokonywaé bedzie
naprawy awarii, usterek oraz przegladow serwisowych. Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia instrukcji eksploatacji 1 przeszkolenia wiasciciela (mieszkanca) budynku. Z
przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegolnieniem, co bylo przedmiotem
szkolenia 1 przekaza¢ instrukcje. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany
uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie gorszych niz elementow uszkodzonych
sprzed usterki.

Planowana inwestycja bedzie realizowana na catym terenie Gmin [1ow (powiat sochaczewski)
i Stubice (powiat ptocki) wojewddztwa mazowieckiego 1 obejmuje zaprojektowanie i
wykonanie OZE na nastgpujacych budynkach uzyteczno$ci publiczne;j:



Gmina Ilow

Lp. Opis Adres
1 | Stacja uzdatniania wody Brzozéwek Brzozowek 55
2 | Stacja uzdatniania wody Ito6w ul. Plocka 6
3 | Posterunek Policji ul. Rynek Staromiejski 20A
4 | Urzad Gminy ltow ul. Plocka 2
5 | Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w ul. Plac Kasztanowy 6
Itowie
6 | Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Brzozow Stary 65
Brzozowie
7 | Budynek gospodarczy ul. Wyzwolenia 16
8 | Budynek po szkole ul. Wyzwolenia 16
9 | Gminny Os$rodek Kultury ul. Plocka 8
10 | Srodowiskowa Hala Sportowa ul. Ptockal4
11 | Budynek przy hali /Orlik/ ul. Ptockal4
12 | SP Brzozow Brzozéw Stary 67
13 | SP Gizyce Gizyce 10A
14 | SP Kaptury Kaptury 5
15 | SP ltow Itow 14
16 | Gimnazjum Itow 14
17 | OSP Gizyce Gizyce 43
18 | OSP Suchodot Suchodot 16A
19 | OSP Ostrowce Sadowo 35
20 | OSP Lady Lady
21 | OSP Itow Plocka 1
Gmina Shubice
Lp. Opis Adres
1 |Urzad Gminy Stubice ul. Ptocka 32, Stubice
2 |Stacja uzdatniania wody Boncza Boncza 1
3 |Oczyszczalnia Stubice Wislana 3d
4 | Stacja uzdatniania wody Grzybow Grzybow 20
5 |GOPS Plocka 34
6 |Biblioteka Gminna Publiczna Krakowska 2
7 | Szkota Podstawowa w Stubicach Ptocka 30
8 |ORLIK Ptocka 30
9 |SP Piotrkéwek Piotrkowek
10 |SP Swiniary Swiniary

Rekrutacja uczestnikow do projektu trwa. Wigze sie to z przewidywang niewielka rotacja
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chetnych w wyniku np. przyczyn losowych. Docelowo planuje si¢ utworzenie listy
rezerwowej. Projektem jest objeta cala gmina [tow 1 Stubice i wszyscy mieszkancy moga
sktada¢ deklaracje uczestnictwa. Rekrutacja na liste rezerwowa bedzie trwata do konca
realizacji przedsigwzigcia. Dlatego niniejszy wniosek dotyczy catego zamieszkatego terenu
gminy.

Wykonawca musi uwzgledni¢ potencjalng zmiang¢ lokalizacji docelowych w zwigzku z
kontynuowang rekrutacjg.

Wszystkie lokalizacje lezg na terenie Gminy [tow lub Gminy Stubice.

Gmina Ilow

1 | PV 10kW+PC 10 24

2 | kolektory 400

3 |PV 3kW 3

4 | Kolektory 400

5 | renyonaci .|
6 | PV 2kW+PC powietrzna o 2 1 o2 | ]
7 | PV 5kW+PC 5 16

8 | kolektory 500

9 | PV 3kW grunt 3

10 | PV 5kW grunt + PC 5 10

11 | kolektory 300

12 | ezygnaci .|
13 | Kolektory 300

14 | PV 5kW 5

15 | PV 5kWp +PC 5 10

16 | kolektory 400

17 | PV 4kW na trojkatach 4

18 | PV 6kW + PC 6 14,4

19 | kolektory 300

20 | PV 10kW+PC 10 15

21 | kolektory 300

22 | PV 10kW+PC 10 24

23 | PV 6kW +PC 6 30

24 |Rezyeca /.|
25 | PV 6kWp 6

26 | kolektory 300

27 | PV 8kwWp 8

28 | PV 3kWp +PC 3 9

29 |PV 3kWp +PC 3 12,8




30 | PV 5kWp +PC 1 1 5 12,5

31 E(\)/Ielk(igx\//p grunt +PC + 1 1 1 10 30 4 500
32 | kolektory 1 2 300
33 |PC 1 24

34 | PV 4kWp grunt + PC 1 1 4 18

35 | kolektory 1 2 300
36 | kolektory 1 2 300
37 | PV 6kW +PC 1 1 6 33

38 | PV3kWp +PC 1 1 3 25,8

39 | PV 6kWp+PC powietrzna 1 1 6 35

40 | PV 6kWp + kolektory 1 1 6 3 400
41 | PV 3kWp + kolektory 1 1 3 2 300
42 | PV 3kWp + kolektory 1 1 3 3 400
43 | Kolektory 1 2 300
44 | PV 5kWp + PC 1 5 30

45 | PV 6kWp+PC 1 1 6 12

46 | kolektory 1 3 400
47 | PV 16kWp 1 16

48 | PV 40kWp 40

49 | kolektory 1 3 400
50 | PV 20kWp 1 20

51 | PV 12kWp 1 12

52 | PV 6kWp 1 6

53 | PV 5kWp+PC 1 1 5 15

54 | PV 4kWp 1 4

55 | PV 6kWp + PC 1 1 6 12

56 |PC 1 12

57 |PV 6kWp +PC 1 1 6 36

58 | PV 4kWp + PC 1 1 4 12

59 | PV 3kWp+PC 1 1 3 10

60 | PV 3kWp+PC 1 1 3 18

61 | PV 3kWp 1 3

62 | PV 7kWp 1 7

63 | PV 4kWp +PC 1 1 4 14

64 | PV4kWp 1 4

65 | PV 12kWp + PV 6kWp 1 18

66 | PV 2kWp +PC 1 1 2 18

67 | kolektory 1 2 300
68 | PV 10kWp+PC+kolektory 1 1 1 10 12 3 400
69 |PC 1 14,4

70 | PV 5kVp 1 5

71 | PV 14kWp 1 14

11




72 | PV 5kWp +PC 1 1 5 12
73 | PV 3kWp +PC 1 1 3 12
74 | PV 4kWp 1 4

75 | PV 5kWp + PC 1 1 5 33
76 | PV 10kWp 1 10

77 | PV 5kWp +PC 1 1 5 23
78

29 PV 10kWp 1 10

80 |PV 5kWp +PC 1 1 5 32
81

" PV 5kWp + PC 1 1 5 17
83 | PV 10kWp + PC 1 1 10 78
84 | PV 10kWp +PC 1 1 10 114
85 |PV 5kWp +PC 1 1 5 40
86 | PV 5kWp +PC 1 1 5 21
87 |PV 5kWp +PC 1 1 5 6
88 | PV 20kWp + PC 1 1 20 100
89 |PV 5kWp +PC 1 1 5 56
90 |PV 5kWp +PC 1 1 5 25
91 | PV 5kWp 1 5

92 |PV 5kWp +PC 1 1 5 27
93 | PV 10kWp 1 10

94 | PV 3kWp + PC powietrzna 1 1 8 32
95 | PV 10kWp + PC 1 1 10 21

493 1215,1 o4

Gmina Shlubice

1 | PV 6kWp grunt 1 6

2 |PV4kwWp +PC 1 1 4 15

3 | 3kWp + kolektory 1 1 3 2 300
4 | kolektory 1 2 300
5 |kolektory 1 2 300
6 |PV3kwp 1 3

7 | PV 3kWp 1 3

8 E(\)/Wlist':\z’xgwc 1 1 15 24

9 |kolektory 1 2 300
10 |PV 2kWp 1 2

11 | kolektory 1 3 400
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12 |PV 2kwp 1 2
13 | kolektory 400
14 |PV 3kWp +PC 1 3 12,8
15 [PV 3kWp 1 3
16 | PV 8kWp +PC 1 8 16
17 | PV 6kWp 1 6
18 [PV 3kWp 1 3
19 | kolektory 400
20 | kolektory 300
21 |PV 3kWp +PC 1 3 10,5
22 | PV 3kWp +PC 1 3 14,4
23 | PV 5kWp 1 5
24 | PV 5kWp +PC 1 5 19,2
25 | PV 5kWp + PC 1 5 15
26 | PC+kolektory 15 300
27 | PV 3kWp+kolektory 1 3 300
28 | PV 30kWp 1 30
29 | PV 6kWp 1 6
30 | PV 7kWp 1 7
31 | PV 3kWp 1 3
32 | PV 10kWp 1 10
33 [PV 26kWp 1 26
34 | PV 5kWp 1 5
35 | PV 7kWp 1 7
36 | PV 22kWp 1 22
37 | PV 40kWp 1 40
38 [PV 3kWp +PC 1 3 10,8
39 |PC 9,6
40 | PV 4kWp 1 4
RAZEM 31 248 162,3 23 3300

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamowienie, otrzyma od Zamawiajacego wykaz
0sob 1 budynkéw objetych realizacjg przedmiotu umowy (zaméwienia) wraz z kompletnymi
danymi adresowymi.
Wykonawca jest zobowigzany we wilasnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez
Zamawiajacego danych oraz poinformowania Zamawiajgcego o zauwazonych w nich
wystepujacych istotnych rozbieznosciach w odniesieniu do stanu faktycznego w terminie do
14 dni od daty podpisania umowy.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

13



Na terenie gmin [téw 1 Stubice nie ma sieci cieptowniczej. W obu przypadkach sg tylko
kotlownie przydomowe, w zdecydowanej wigkszosci opalane weglem (na pewno ponad
95%). Na terenie gmin znajduja si¢ nieliczne instalacje OZE, nalezace do osob prywatnych.
Gmina [tow jest w stanie potwierdzi¢, ze przeprowadzona w 2016 roku wizja terenowa
wykazala, ze lacznie byl zainstalowany nie wigcej niz 1 panel fotowoltaiczny. W obu
gminach wystepuje obszar natura 2000 i strefy krajobrazu chronionego, ale planowane
przedsigwzigcie nie ingeruje w nie w zaden sposob.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Do
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego nie zataczono decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Decyzje do uzyskania przez Wykonawce na etapie
projektowania o ile zajdzie taka potrzeba. Kolejne uwarunkowania wykonania tej inwestycji
okreslajg dane techniczno-eksploatacyjne dotyczace planowanych instalacji.

Lokalizacja inwestycji - mapa Gminy tow:
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Stubice - mapa Gminy Stubice:

1.2. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.
1397, ze zm. przedsigwzigcie nie obejmuje dziatan oddziatujacych i/lub potencjalnie
oddziatujacych na $rodowisko. Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wykonanie
instalacji Zrodet odnawialnych energii w postaci paneli fotowoltaicznych, pomp ciepta i
kolektoréow stonecznych na uzytek indywidualnych budynkéw mieszkalnych, zabudowy
indywidualnych rolnikéw, szkét 1 innych budynkow uzytecznosci publiczne;.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca moze odbyé wizytacje terenu budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny na whasng odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robot budowlano —
montazowych jak rowniez przygotowania projektu.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje 1 decyzje niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia
instalacji oraz dokona zgloszenia robot.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie beda stanowity zrodta zagrozenia dla
ochrony $rodowiska i nie beda przedsigwzieciem mogacym oddzialywaé w sposob szkodliwy
na §rodowisko naturalne.
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Przedstawione w programie funkcjonalno — uzytkowym opracowania sg tylko materiatem
wyjsciowym 1 pomocniczym dla wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan
wykonania zadan wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

Istotnym elementem doboru technologii bedzie idea BAT (najlepszej osiagalnej technologii)
oraz dobor technologii, ktéra spetnita si¢ w warunkach krajowych. Podstawowym kryterium
oceny 1 doboru, bedzie relacja typ ogniwa fotowoltaicznego — cena produkcji w przeliczeniu
na jednostke energii elektrycznej. Kryterium ekonomiczne w gtéwnej mierze zwigzane bedzie
z efektywnoscig przedsiewzigcia.

Oferta dostarczona przez Oferentdow winna obejmowaé komplet dostaw i ustug koniecznych
do przeprowadzenia przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajacemu. Oferta powinna by¢
zgodna z niniejsza specyfikacja. Oferent ujmie w swoim zakresie rowniez te dodatkowe
roboty i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w programie funkcjonalno —
uzytkowym, lecz sag wazne 1 sg niezbednym elementem instalacji dla poprawnego 1 stabilnego
funkcjonowania, jak rowniez dla spetnienia warunkow gwarancji sprawnego i bezawaryjnego
dzialania wszystkich instalacji.

1.3. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W miejscu gdzie przedmiot analizy technicznej nie jest opisany za pomoca norm, aprobat,
specyfikacji technicznych 1 systemOw odniesienia Zamawiajacy zastrzega, ze kazdorazowo
dopuszcza wszelkie rozwigzania rownowazne z opisanymi. Wykonawca, ktéry powota si¢ na
rozwigzania rownowazne, w stosunku do wskazanych przez Zamawiajacego, zobowigzany
bedzie wykazaé¢ i udowodni¢ Zamawiajacemu, ze oferowane przez niego urzadzenia, ustugi i
roboty budowlane spetniajg wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Oferowane rozwigzania réwnowazne muszg poprawnie wspolpracowaé ze wszystkimi
pozostatymi komponentami proponowanego rozwigzania. W przypadku braku zgodnosci
Wykonawca musi dostarczy¢ 1 wdrozy¢ elementy o odpowiedniej funkcjonalnosci, ktore
poprawnie wspotpracuja z reszta proponowanego rozwigzania.

Rownowazny artykul musi by¢ okreslony z nazwy i/lub konkretnego modelu oraz poprzez
podanie nazwy producenta.

Wskazane przez Wykonawce wlasciwosci techniczne urzadzenia zamiennego musi
potwierdza¢ zatagczona do oferty informacja pochodzaca od producenta tego urzadzenia.
Zamawiajacy, powolujac si¢ na oznaczenie normy, dopuszcza normalizacje, specyfikacje
techniczne, rownowazne wskazanym w kolejno$ci waznosci zastosowania. W tym przypadku,
gdy Wykonawca powota si¢ na system jakoSciowy roéwnowazny, po jego stronie
lezy wykazanie dowodu rownowaznosci.

Wskazane w dalszej cze$ci dokumentu wymagania minimalne oczekiwanych rozwigzan,
systeméw, urzadzen maja charakter przykladowy, i moga by¢ stosowane zamiennie z
produktami kazdego innego producenta, ktory zapewnia komplementarno$¢, rownowazno$¢
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oraz 0siaggi porownywalne z opisanymi na zasadach rownowazno$ci opisanych powyze;j.

Whnioskodawcy wymagaja, aby przedmiot zamowienia wykonano z fabrycznie nowych
elementow 1 zgodnie ze wszystkimi elementami opracowanego projektu. Okres gwarancji
Wykonawcy nie moze by¢ krotszy niz 5 lat na wszystkie komponenty.

Zaproponowane typy oraz moce urzadzen dostosowane zostaly do wstepnych wynikow
przeprowadzonych badan i1 audytéw energetycznych ws$rod mieszkancow i budynkow
uzytecznos$ci publiczne;.

Wymagane jest zaoferowanie 3 rodzajow OZE o parametrach minimalnych okreslonych
ponizej oraz ich kombinacje tj. taczenie kilku rodzajow OZE w celu uzyskania wzrostu
efektywnosci.

Instalacje fotowoltaiczne
Wymagania minimalne dla moduléw PV

Zamawiajacy wymaga wykonania instalacji fotowoltaicznych przy uzyciu modutéw PV o
nastepujacych parametrach minimalnych:

e typ ogniwa: monokrystaliczne

e liczba ogniw: 60 szt.

e moc znamionowa: 300 W

e maksymalne napigcie systemu: 1000 V

e napigcie obwodu otwartego (jatowe) Voc: 38,5V

e napiecie w punkcie maksymalnej mocy Vmpp: 31,5V

e prad obwodu zamknigtego (zwarciowy) Isc: 9,8 A

e natg¢zenie pradu w punkcie maksymalnej mocy Impp: 9,2 A

e wspodtczynnik temperatury mocy Pmax nie gorszy niz: -0,41 %/C

e wspolczynnik temperatury napigcia Voc nie gorszym niz: -0,31 %/C

e Wwspolczynnik temperatury natezenia Isc nie gorszy niz: 0,03 %/C

e maksymalne obcigzenie $niegiem: 5400 Pa

e stopien ochrony: IP 67

e maksymalna waga: 18,5 kg

e gwarancja utrzymania liniowej mocy przez min. 25 lat

e gwarancja produktowa producenta na panel fotowoltaiczny wynoszaca min. 10 lat

¢ na panelu musi znajdowac si¢ informacja o programie unijnym z ktérego realizowana
jest inwestycja — informacja musi by¢ wykonana w formie trwatlej i nicusuwalnej w
postaci laminatu znajdujacego si¢ pomiedzy szktem a powloka warstwy izolacyjnej (tj.
na tylnej warstwie izolacyjnej tzw. back sheet) co ma zapobiec kradziezom i
nielegalnemu obrotowi panelami w szarym kanale sprzedazowym.

e wszystkie moduly PV musza by¢ nowe, wczesniej nie uzywane 1 wyprodukowane
max. na 6 miesiecy przed dostawa.
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Dodatkowe wymagania rozszerzone dla moduléw PV

Zamawiajacy okresla ponizej dodatkowe wymagania rozszerzone dla modutéw PV.
Wykonawcy ktorzy zaoferujg zrealizowanie przedmiotu zamowienia przy uzyciu modutéw
PV spehiajacych wszystkie parametry minimalne oraz dodatkowe wymagania rozszerzone
otrzymajg dodatkowe punkty przy ocenie ofert.

e moduly PV z gwarancja produktowa producenta wynoszaca min. 12 lat (wymagana
karta katalogowa lub o§wiadczenie producenta modutu),

e moduty PV z powloka antyrefleksyjng o wysokiej absorpcji $wiatla i wydajnosci co
najmniej 94% (wymagany certyfikat potwierdzajacy pozytywny wynik testow lub
o$wiadczenie producenta szkla),

e moduty PV o zwigkszonej odpornosci tj.:

o wolne od procesu PID (wymagany certyfikat potwierdzajacy pozytywny wynik
testow odpornosci modutow na degradacje indukowang potencjatem zgodnie z
normg [EC 62804),

o ktore przeszty dtugoterminowe testy cyklu cieplnego (min. 400 cykli), pracy w
warunkach tzw. wilgotnego goraca przez min. 2000 h, oraz wytrzymatosci na
uderzenie kulg gradowa o $rednicy min. 55mm przy predkosci min. 33,9m/s
(wymagane certyfikaty potwierdzajace pozytywny wynik testow wykonanych
zgodnie z normg IEC 61215).

Wykonawca wraz z oferta zalacza karty katalogowe oraz certyfikaty potwierdzajace
spetlnienie wyzej wymienionych wymagan minimalnych modutow PV.

Wykonawca w celu otrzymania dodatkowych punktow przy ocenie ofert zatagcza ponadto do
oferty karty katalogowe oraz certyfikaty na potwierdzenie spetlnienia oprécz wymagan
minimalnych takze dodatkowych wymagan rozszerzonych dla modutéw PV.

Wymagania minimalne dla falownikow jednofazowych

¢ maksymalne napigcie wejsciowe Vmax: 600 V

e znamionowe napigcie wejsciowe Vdc: 360 V

e zakres napigcia MPPT: 180-500 V

e zakres regulacji napiecia wyjsciowego Vac: 180-260 V

e ochrona przed zmiang polaryzacji DC

e sprawnos¢ EURO: 96,3 %

e stopien ochrony: IP 65

e nocne zuzycie energii: max. | W

e praca w zakresie temperatur otoczenia: -25 C ... +60 C

e zintegrowana karta wifi na potrzeby zdalnego bezprzewodowego monitoringu

e mozliwos¢ monitoringu i kontroli wszystkich instalacji fotowoltaicznych z poziomu
jednego systemu dostepnego na urzadzenia stacjonarne i mobilne na platformie 10S
oraz Android (poda¢ producenta oraz nazwe aplikacji)
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Wymagania minimalne dla falownikéow tréojfazowych

e maksymalne napigcie wejsciowe Vmax: 1000 V
e znamionowe napi¢cie wejsciowe Vdc: 580 V
e zakres napi¢cia MPPT:
o 350-800 V dla falownikow o znam. mocy wejsciowej ponizej 10 kW,
o 500-800 V dla falownikow o znam. mocy wejsciowej powyzej 10 kW.
e zakres regulacji napiecia wyjsciowego Vac: 180-280 V dla sieci o napigciu 230 V lub
330-470 V dla sieci o napigciu 400 V
e ochrona przed zmiang polaryzacji DC
e sprawnos¢ EURO: 97,4 %
e stopien ochrony: IP 65
e nocne zuzycie energii: max. 3 W
e praca w zakresie temperatur otoczenia: -25 C ... +60 C
e zintegrowana karta wifi na potrzeby zdalnego bezprzewodowego monitoringu
e mozliwos¢ monitoringu i kontroli wszystkich instalacji fotowoltaicznych z poziomu
jednego systemu dostepnego na urzadzenia stacjonarne i mobilne na platformie i0S
oraz Android (poda¢ producenta oraz nazwe aplikacji)

Dodatkowe wymagania rozszerzone dla falownikow

Zamawiajacy okresla ponizej dodatkowe wymagania rozszerzone dla falownikéw jedno- i
trojfazowych. Wykonawcy ktérzy zaoferuja zrealizowanie przedmiotu zamowienia przy
uzyciu falownikow spehlniajagcych wszystkie parametry minimalne oraz dodatkowe
wymagania rozszerzone otrzymaja dodatkowe punkty przy ocenie ofert.

e szeroka regulacja napigcia startowego pracy strony wejsciowej DC:
o falowniki jednofazowe w zakresie co najmniej: 150-350 V
o falowniki trojfazowe w zakresie co najmniej: 250-500 V
e kontrola stanu izolacji
e ochrona przeciwprzepigciowa kazdego wejscia MPPT za pomoca warystora
e regulacja wspolczynnika mocy w zakresie co najmniej: 2 stopnie (nadwzbudzony 1
niedowzbudzony — redukcja do mocy indukcyjnej i mocy pojemnosciowe;j)
e wbudowany mechaniczny rozlacznik pradu stalego DC
¢ interface uzytkownika w postaci wyswietlacza graficznego LCD
e mozliwos¢ stworzenia z 3 falownikéw jednofazowych instalacji trojfazowe;,
wyprowadzenia sygnalu dzwigkowego lub $wietlnego w przypadku pojawienia si¢
btedow w pracy instalacji, zablokowania przesytu energii do sieci dystrybucyjnej oraz
rozbudowy w jednym systemie dla instalacji jednofazowej o system zasilania backup
e gwarancja produktowa producenta na pompg ciepta wynoszaca min 10 lat

Wykonawca wraz z ofertag zalacza karty katalogowe oraz certyfikaty potwierdzajace
spelnienie wyzej wymienionych wymagan minimalnych falownikow.
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Wykonawca w celu otrzymania dodatkowych punktéw przy ocenie ofert zatgcza ponadto do
oferty karty katalogowe oraz certyfikaty na potwierdzenie spelnienia oprocz wymagan
minimalnych takze dodatkowych wymagan rozszerzonych dla falownikow.

Wykonawca dostarczy i zamontuje panele fotowoltaiczne i falowniki zgodne z wi/w
wymaganiami. Zakres obowigzkéw wykonawcy obejmuj takze dostaw¢ wraz z montazem
odpowiednich konstrukcji/uchwytéw do paneli, wykonanie uziemienia, okablowania i1 innych
niezbednych elementow instalacji do jej prawidlowego dzialania. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie rowniez za uruchomienie kompletnych instalacji fotowoltaicznych i

przeszkolenia z obstugi jej wszystkich uzytkownikow.

Pompy ciepta

Zamawiajagcy wymaga

wykonania instalacji

pomp

ciepta przy uzyciu pomp ciepta

o nastepujgcych parametrach minimalnych i typowielkosciach:

a) Pompy powietrzne —typ A
Minimalne parametry techniczne pomp ciepta powietrze-woda

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 | Typ pompy ciepta Powietrze/woda
2 | Zrodta ciepta/obiegi Mozliwos¢ 8 zrddet ciepta/16 obiegow
3 | Zakres mocy grzewczej (A2/W35) Min. 1.30 (kW) / Max. 8,5 (kW) do zmiany
4 | Pojemnos¢ zbiornika buforowego Min 300 litrow
, Wertykalny o przeptywnosci powietrza nie
> | Parownik mnieJYszej r:IiZ 4p59opmy3/h i
6 | Maksymalna temperatura na zasilaniu Min 55°C
Profil rozbioru cwu wg EN 16147 potwierdzone .
7 . . R . ... | Min. XL
certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujgcej
8 | Wspdtczynnik COP wg EN14511 (A2/W35) Min. 3.7
Poziom C|sn.|en|a gkustycznego Jednost!q. | n<=34,0/62 dB (A)
9 | zewnetrznej /poziom mocy akustycznej jednostki
zewnetrznej przy max. predkosci obrotowej
10 | Grzatka elektryczna Min. 8,8kW, wmontowana seryjnie
11 | Czynnik roboczy R410A
e ptytowy wymiennik ciepta
e zintegrowany zawor 3-drogowy do
produkcji cwu
12 | Dodatkowe wyposazenie * naczynie wzt_norcze ..
e przeptywomierz w wyposazeniu
standardowym jednostki
wewnetrznej DN 32 1 1/4"
e softstart
Z panelem dotykowym i potgczeniem
internetowym oraz funkcjg sterowania
13 | Uktad sterowania przez smartphone.jéko ,\/\I/yposaienie o
standardowe. Mozliwos¢ kontrolowania i
regulacji parametréw obiegu chtodniczego
poprzez platforme internetowa.
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Wymagania dodatkowe:
Posiada petny monitoring obiegu termodynamicznego. Pozwala mierzy¢ aktualne przegrzanie i
przechtodzenie obiegu termodynamicznego przy uzyciu czujnikdw temperatury i czujnikdw cisnien.
Sygnalizuje stany awaryjne pompy ciepta w przypadku drobnych awarii oraz posiada mozliwos¢
potréjnego automatycznego uruchomienia pompy ciepta w ich przypadku.

Posiada zintegrowany czujnik przeptywu wraz z przeptywomierzem. Zegar czasu rzeczywistego.
Mozliwosé podtaczenia do instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Gwarancja produktowa producenta napompe ciepta wynoszgca min. 10 lat

b) Pompy powietrzne —typ B

Minimalne parametry techniczne pomp ciepta powietrze-woda

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 | Typ pompy ciepta Powietrze/woda
2 | Zrodta ciepta/obiegi Mozliwos¢ 8 zrdodet ciepta/16 obiegow
3 | Zakres mocy grzewczej (A2/W35) Min. 4,86 (kW) / Max. 9,51 (kW)
4 | Pojemnosc zbiornika buforowego Min 300 litrow
. Wertykalny o przeptywnosci powietrza nie
> | Parownik mnieJYszej rTiZ 7p000pmy3/h i
6 | Maksymalna temperatura na zasilaniu Min 55°C
Profil rozbioru cwu wg EN 16147 potwierdzone .
7 . . R . 4 .. | Min. XL
certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujgcej
8 | Wspodtczynnik COP wg EN14511 (A2/W35) Min. 3,63
Poziom cis’n.ienia ékustycznego jednost!d. | n<=38/64dB (1)
9 | zewnetrznej /poziom mocy akustycznej jednostki
zewnetrznej przy max. predkosci obrotowej
10 | Grzatka elektryczna Min. 8,8kW, wmontowana seryjnie
11 | Czynnik roboczy R410A
e ptytowy wymiennik ciepta
e zintegrowany zawor 3-drogowy do
produkcji cwu
® naczynie wzbiorcze
12 | Dodatkowe wyposazenie * przep’rywomierz.w wyporc,aieniu
standardowym jednostki
wewnetrznej DN 32 1 1/4"
e softstart
e zabudowana pompe obiegowa
gornego zrédta w standardzie
Z panelem dotykowym i potgczeniem
internetowym oraz funkcjg sterowania
13 | Uktad sterowania przez smartphone jako wyposazenie

standardowe. Mozliwos¢ kontrolowania i
regulacji parametréw obiegu chtodniczego
poprzez platforme internetowa.

Wymagania dodatkowe:
Posiada petny monitoring obiegu termodynamicznego. Pozwala mierzy¢ aktualne przegrzanie i
przechtodzenie obiegu termodynamicznego przy uzyciu czujnikdéw temperatury i czujnikdw cisnien.
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Sygnalizuje stany awaryjne pompy ciepta w przypadku drobnych awarii oraz posiada mozliwos¢
potrdjnego automatycznego uruchomienia pompy ciepta w ich przypadku.

Posiada zintegrowany czujnik przeptywu wraz z przeptywomierzem. Zegar czasu rzeczywistego.
Mozliwos¢ podfaczenia do instalacji fotowoltaicznych i solarnych.

Gwarancja produktowa producenta napompe ciepta wynoszgca min. 10 lat

c) Pompy powietrzne —typ C

Minimalne parametry techniczne pomp ciepta powietrze-woda

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 | Typ pompy ciepta Powietrze i powietrze wentylacyjne/woda
2 | Konstrukeja KOMPAKT - zbior.nik cwu‘ zinttj:‘growany.z
pompag ciepta w nierozdzielnej obudowie
Min. 2,1 (kW) osiggalna przez kompresor
3 | Mocgrzewcza (A21/W15-55) BEZ UZYC(IA g)rzaﬂ?igelektfycznej i
3 | Pojemnos$¢ zbiornika Min 300 litrow
4 | Zabezpieczenie antykorozyjne Emalia z anodg magnezowg (2 szt.)
5 | Maksymalna temperatura na zasilaniu I\/!m .65 °c 05|.agalna przez. kompresor bez
uzycia grzatki elektrycznej
Profil rozbioru cwu wg EN 16147 potwierdzone .
6 . . Lo . 0 .. | Min. XL
certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujgcej
7 Wspdtczynnik COP wg EN255-3/EN16147 COP Min. 3,5/3,15
3 Poziom natezenia dzwieku/ci$nienia n <= 57,90/49,00 dB (A)
akustycznego
9 | Grzatka elektryczna Wmontowana seryjnie; o mocy min. 1,5kW
10 | Czynnik roboczy R134a
2 anody magnezowe, wezownica o
11 | Dodatkowe wyposazenie powierzchni min.1,4 m2, umozliwiajaca
podpiecie kolektoréw stonecznych;
12 | odszranianie Funkcja odszraniania g?racym gazem dla
pracy w temp. do -10_°C
13 Min. temperatura powietrza zasysanego -10°C
Max. temperatura powietrza zasysanego +40°C
. mozliwos¢ instalacji kanatoéw powietrznych
14 | Kanaty powietrzne DN160 o df <= 20”: P ¥
15 | Uktad sterowania Panel dotykowy
16 | Certyfikaty EHPA (lub réwnowazny)

Wymagania dodatkowe:
Wentylacja ze zintegrowang regulacjg predkosci obrotowej. Zegar czasu rzeczywistego (programy
czasowe dla funkcji podgrzewania cieptej wody, higieny i wentylacji). Praca pompy ciepta z funkcja
odszraniania z moiliwoéciq zastosowania w temperaturach powietrza do -110°C. Wbudowana seryjnie
wezownica do podtgczenia istniejgcej instalacji termo-solarnej (mozliwosc konfiguracji na miejscu).
Mozliwos¢ podtaczenia do instalacji fotowoltaicznych. Zapewniona eliminacja bakterii Legionella.
Wentylacja wedtug ustawien zegarowych jako funkcja niezalezna od produkcji cwu.

Gwarancja produktowa producenta na pompe ciepfa wynoszgca min. 10 lat

d) Geotermalne pompy ciepta

Zastosowane pompy ciepta muszg posiadac petny monitoring obiegu termodynamicznego i pozwalac
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mierzy¢ aktualne przegrzanie i przechtodzenie obiegu termodynamicznego przy uzyciu czujnikéw
temperatury i czujnikdw cisnien. Sterownik musi sygnalizowa¢ stany awaryjne pompy ciepta w
przypadku drobnych awarii oraz posiada¢ mozliwosé potréjnego automatycznego uruchomienia
pompy ciepta w ich przypadku oraz posiadac¢ zintegrowany czujnik przeptywu i zaniku przeptywu oraz
przeptywomierz umozliwiajgce kalkulacje ilosci energii pobranej z dolnego zrédta oraz
wyprodukowanej, stanowigce dodatkowe zabezpieczenie uktadu. Zastosowana pompa ciepta
solanka/woda musi by¢ dostepna w typowielkosciach mocy cieplnej (SOW35) 5,8 kW, 7,50 kW, 10,3
kW, 13,2 kW, 17 kW, 22,7 kW i 40,4 kW kW przy czym wymaga sie:

Dla 5.8 kW (moc cieplna) (SOW35)
o pobdr energii elektrycznej (kW) max. 1.2 kW
e Temperatura na zasilaniu min. 65 °C osiggana przez samodzielng prace kompresora, bez
uzycia grzatki elektrycznej
e Poziom ci$nienia akustycznego jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 43,00 dB (A). Poziom
mocy akustycznej jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 35,00 dB (A).
e COPEN14511:4.8

Dla 7,5 kW (moc cieplna) (SOW35)
e pobdr energii elektrycznej (kW) max. 1.55 kW
e Temperatura na zasilaniu min. 65 °C osiggana przez samodzielng prace kompresora, bez
uzycia grzatki elektrycznej
e Poziom ci$nienia akustycznego jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 44,00 dB (A). Poziom
mocy akustycznej jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 36,00 dB (A).
e COPEN14511/EN255:4.8/5.0

Dla 10,3 kW (moc cieplna) (SOW35)
e pobdr energii elektrycznej (kW) max. 2,05 kW
e Temperatura na zasilaniu min. 65 °C osiggana przez samodzielng prace kompresora, bez
uzycia grzatki elektrycznej
e Poziom ci$nienia akustycznego jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 48,00 dB (A). Poziom
mocy akustycznej jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 40,00 dB (A).
e COPEN14511/EN255:5.0/5.2

Dla 13,2 kW (moc cieplna) (SOW35)
e pobdr energii elektrycznej (kW) max. 2.75 kW
e Temperatura na zasilaniu min. 65 °C osiggana przez samodzielng prace kompresora, bez
uzycia grzatki elektrycznej
e Poziom ci$nienia akustycznego jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 50,00 dB (A). Poziom
mocy akustycznej jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 42,00 dB (A).
e COPEN14511/EN255: 4.8/5.0

Dla 17 kW (moc cieplna) (SOW35)
e pobdr energii elektrycznej (kW) max. 3.8 kW
e Temperatura na zasilaniu min. 65 °C osiggana przez samodzielng prace kompresora, bez
uzycia grzatki elektrycznej
e Poziom ci$nienia akustycznego jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 53,00 dB (A). Poziom
mocy akustycznej jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 45,00 dB (A).
e (COPEN14511:4.5

Dla 22.7 kW (moc cieplna) (SOW35)
e pobdr energii elektrycznej (kW) max. 4.8 kW
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e Temperatura na zasilaniu min. 68 °C osiggana przez samodzielng prace kompresora, bez
uzycia grzatki elektrycznej

e Poziom ci$nienia akustycznego jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 59,30 dB (A). Poziom
mocy akustycznej jednostki wewnetrznej musi by¢ <=51,30 dB (A).

e COPEN14511/EN255:4.7/4.9

Dla 40,40 kW (moc cieplna) (SOW35)
e pobdr energii elektrycznej (kW) max. 8.6 kW
e Temperatura na zasilaniu min. 68 °C osiggana przez samodzielng prace kompresora, bez
uzycia grzatki elektrycznej
e Poziom ci$nienia akustycznego jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 54,00 dB (A). Poziom
mocy akustycznej jednostki wewnetrznej musi by¢ <= 46,00 dB (A).
e COPEN14511/EN255:4.7/4.9

Wykonawca wraz z ofertg zatacza karty katalogowe oraz certyfikaty potwierdzajace spetnienie wyzej
wymienionych wymagan minimalnych pomp ciepta. Wykonawca dostarczy i zamontuje pompy ciepta
zgodne z w/w wymaganiami. Zakres obowigzkdw wykonawcy obejmuje takze wszystkie wymagane
roboty budowlane oraz dostawe wraz z montazem odpowiednich zasobnikdéw, rurociggéw, zaworéw,
odpowietrznikdw i innych niezbednych elementdw instalacji do jej prawidtowego dziatania.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie réwniez za uruchomienie kompletnych instalacji pomp ciepta i
przeszkolenia z obstugi jej wszystkich uzytkownikéw. Wszystkie pompy musza mie¢ wbudowane
wysokoefektywne pompy obiegowe solanki i wody grzewczej oraz pompy obiegowe fadowania
zasobnika. Wymagana optymalizacja zasilania wtasnym pragdem fotowoltaicznym.

Wymagania dodatkowe:
W przypadku potrzeby uzyskania mocy nominalnej wyzszej niz okreslona w/w parametrach
minimalnych, konstrukcja musi dopuszcza¢ taczenie w kaskady jednostopniowych pomp

ciepta w systemie solanka-woda i woda-woda o ile mozliwo$¢ taka przewiduje producent
oraz na zasadach okreslonych w specyfikacji technicznej urzadzenia. Nie dopuszcza sig
mozliwosci faczenia w zestawy urzadzen, ktore nie sg do tego fabrycznie dostosowane.
Mozliwos$¢ oraz sposdb taczenia musi w jednoznaczny sposob wynikaé ze specyfikacji
technicznej oferowanego urzadzenia.

Sterowanie panelem z funkcjg sterowania przez smartphone oraz opcjonalna mozliwosé
kontrolowania i regulacji parametrow obiegu chlodniczego, poprzez panel pokojowy z czujnikiem
temperatury i wilgotnosci oraz platform¢ internetowa

Wykonawca w celu otrzymania dodatkowych punktéw przy ocenie ofert zatacza do oferty
karty katalogowe oraz certyfikaty na potwierdzenie spetnienia oprocz wymagan minimalnych
takze dodatkowych wymagan rozszerzonych dla pomp ciepta.

Gwarancja produktowa producenta napompe ciepta wynoszgca min. 10 lat

Kolektory sloneczne
Wymagania minimalne dla kolektorow slonecznych
Zamawiajacy wymaga wykonania instalacji kolektorow stonecznych przy uzyciu kolektorow

stonecznych o nastgpujacych parametrach minimalnych:
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e typu plaskiego, przeznaczony do montazu pionowego na dachach oraz montazu
wolnostojacego

e obudowa wykonana z profilu aluminiowego

e pokrywa wykonana ze szkla o wysokiej przepuszczalno$ci promieniowania
stonecznego

e sprawno$¢ optyczna min. 78 % potwierdzona certyfikatem Solar Keymark

e absorber wykonany z aluminium w technologii spawania laserowego lub z miedzi w
technologii zgrzewania ultradzwigkowego

e izolacja cieplna z welny mineralne;j

e powierzchnia brutto kolektora min. 2 m2

e powierzchnia czynna absorbera (apertury) min. 1,8 m2

e wspodlczynnik utraty ciepta max. 4,5 W/m2K

Dodatkowe wymagania rozszerzone dla kolektorow stonecznych
Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan rozszerzonych dla kolektorow stonecznych.

Wykonawca wraz z oferta zalacza karty katalogowe oraz certyfikaty potwierdzajace
spetlnienie wyzej wymienionych wymagan minimalnych kolektoréw stonecznych.

Wykonawca dostarczy i zamontuje kolektory stoneczne zgodne z w/w wymaganiami. Zakres
obowigzkow wykonawcy obejmuj takze dostawe wraz z montazem odpowiednich
konstrukcji/uchwytdéw, zestawow przytaczeniowych kolektorow umozliwiajacych polaczenie
kilku kolektorow w jedng bateri¢, podgrzewacza cieplej wody uzytkowej z dwoma
wezownicami celem podlaczenia do instalacji solarnej oraz kotta istniejacej instalacji c.w.u.,
grupy pompowo-sterowniczej z pompa obiegows, sterownikiem obiegu ptynu solarnego w
kolektorach stonecznych i regulacji temperatury c.w.u. w zasobniku oraz zaworami,
rurociggdéw z elastycznej rury ze stali nierdzewnej lub miedzianej, odpowietrznikow 1 innych
niezbednych elementow instalacji do jej prawidlowego dzialania. Wykonawca
odpowiedzialny bedzie réwniez za uruchomienie kompletnych instalacji kolektoréw
stonecznych 1 przeszkolenia z obstugi jej wszystkich uzytkownikow.

1.4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamdwienia musi by¢ zrealizowany w catosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Zaoferowane rozwigzania nie moga narusza¢ postanowien Prawa oraz warunkow
poszczeg6lnych Producentow. W ofercie Wykonawca udowodni Zamawiajagcemu spetnienie
wymogoéw poszczegolnych. Wykonawca powinien uzyskanie wszelkie zgody, decyzje,
pozwolenia, uzgodnienia oraz opinie niezbedne do prawidlowej i kompleksowej realizacji
prac. Wykonawca powinien dostarczy¢ kompletng dokumentacj¢ techniczng i budowlang oraz
powykonawczg Zamawiajagcemu (w 3 egzemplarzach 1 dodatkowy egzemplarz na no$niku
optycznym). Zamawiajagcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano z fabrycznie
nowych elementow, zgodnie ze wszystkimi elementami opracowanego projektu. Wykonawca
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udzieli gwarancji na okres nie krotszy niz 5 lat.

W czasie rob6t Wykonawca powinien stosowacé si¢ do zasad BHP oraz przestrzegac przepisy
bezpiecznej pracy na wysokosci. Wszystkie osoby pracujace na wysokosci powinny posiadac
odpowiednie przeszkolenie, aktualne §wiadectwa kwalifikacyjne oraz by¢ wyposazone w
niezbedny sprzet, w tym asekuracyjny. W miejscach prowadzenia prac teren nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, a w razie koniecznosci ogrodzi¢ od strony ruchu.

Wszelkie elementy konstrukcyjne muszg by¢ zabezpieczone przed wpltywem czynnikéw
atmosferycznych. Prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz aktualng wiedza techniczna.

Wszelkie trasy kablowe powinny by¢ umieszczone w wydzielonych korytach lub drabinkach
kablowych na state przytwierdzonych do podtoza/Sciany etc.

Wszelkie ztacza musza by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych za
pomoca odpowiednich elementéw ochronnych. Przepusty kablowe po wykonaniu i
wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Ubytki
tynkarskie nalezy uzupehic i pomalowac.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia terenu (w przypadku prac na
wolnym terenie) i wyznaczenia stref niebezpiecznych, czyli miejsc na terenie budowy
potencjalnie stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi.

Nadto Wykonawca zobowigzany jest do:
e wytyczenia ciaggéw komunikacyjnych, wyjs¢ i1 przejs¢ dla pieszych omijajacych teren
prowadzenia prac,
e zapewnienia o$wietlenia terenu budowy, takze w razie potrzeby $wiattem sztucznym,
e zapewnienia wlasciwe] wentylacji,
e zapewnienia miejsca do skladowania materiatow budowlanych,
e zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Szczegotowe postanowienia dotyczace warunkow technicznych zawarte sa w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
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prac projektowych i rob6t budowlanych.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz sprzetu i urzadzen do pomiaréw i kontroli,

e sposob i procedure pomiarow.

Pomiary i1 badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie prowadzenia badan lub pomiaréw. Po wykonaniu pomiaréw lub badan, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajagcemu. Poszczegdlne etapy realizacji
prac (dokumentacja projektowa, roboty budowlane) winny by¢ zaakceptowane i odebrane
przez Zamawiajacego.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:

e kontrolg materiatow zastosowanych do realizacji prac,

e kontrolg prac zwigzanych z budowa instalacji i montazem urzadzen,

e kontrolg wynikow badan i pomiarow,

e kontrole zgodno$ci wszystkich zastosowanych materialdow 1 wykonanych robot
budowlano montazowych z dokumentacja projektowa.

Odbioér robot

W zaleznosci od zapisow w projekcie wykonawczym, roboty budowlane podlegaja
nastepujagcym odbiorom:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorom czgSciowym,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Poszczegdlne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w
dokumentacji projektowej) dokonuje osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajacym.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot,
kontrolujac ich jako§¢ w sposéb podany w punkcie ,,Kontrola jako$ci robot”. Jezeli wszystkie
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badania i pomiary daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i umowy. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i dokumentacja projektowa,
przedstawiajac je do ponownego odbioru. Odbidr catosci prac powinien by¢ potwierdzony
testami akceptacyjnymi zrealizowanymi przy wspotpracy Zamawiajacego i Wykonawcy.
Testy akceptacyjne powinny trwac nie dluzej niz 4 tygodnie.

Certyfikaty i deklaracje

Wszystkie materiaty 1 wyroby uzywane przez Wykonawce w trakcie realizacji prac musza
by¢ fabrycznie nowe, zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa oraz posiadac:

e aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
o certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Aprobata techniczng lub PN,
e certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

Materialy dostarczone na plac budowy, przeznaczone do wbudowania muszg posiadac
odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego przed wbudowaniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowaé przeprowadzanie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 wymaganiach Zamawiajgcego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien spelnia¢ normy ochrony $rodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane odrgbnymi przepisami.

Dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig¢:

e wymagane przepisami uzgodnienia, pozwolenia, opinie, zgody 1 zgtoszenia,
e protokoly przekazania terenu budowy,

e protokoty odbioru terenu budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

e protokoty odbioru robot,

e protokoly z narad i ustalen,

e plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

II. Cze$é informacyjna
Dokumentacja obiektow budowlanych

Wykonawca w razie potrzeby odtworzy niezbedng dokumentacje architektoniczno-budowlang
budynku o ile nie posiada jej Zamawiajacy.

Informacja o opracowaniach bedacych w posiadaniu Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada audyty energetyczne 192 instalacji objetych zamdéwieniem 1 Studium
Wykonalno$ci Inwestycji sporzadzone zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami bedacymi
jego wiasnos$cig, ale do prawidlowego zrealizowania zakresu umowy sa potrzebne zgody
wlascicieli innych nieruchomosci, ktére nie stanowig wlasnosci Zamawiajgcego. Wykonawca,
w takim przypadku, uzyska wszelkie zgody od wiascicieli tych nieruchomosci. Szczegdlowy
spis nieruchomos$ci stanowigcych wilasno$¢ Zamawiajacego jest do uzyskania w siedzibie
Zamawiajacego. Wykonawca bedzie zobowigzany powiadomi¢ przed rozpoczgciem robot
wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej, prowadzi¢ wszelkie roboty za zgoda i1 pod
nadzorem wlascicieli tej infrastruktury oraz ponies¢ wszelkie koszty z tego tytuhu.
Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ umowy uzyczenia, dzierzawy i ponies¢ z tego
tytutu koszty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w tym bedzie zobowigzany wystapi¢ do
zarzadcoéw drog o pozwolenia na wykonywanie rob6t budowlanych w pasach drogowych i
ponies¢ z tego tytulu koszty. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie obiektow. jezeli s3 one wymagane lub dokona¢
zgloszenia zakonczenia robot budowlanych. Uzgodnienie z wlascicielami dziatek nie
bedacych wilasnoscia gminy dotyczace szczegdtowego przebiegu robdt 1 sposobu ich
wykonania, Wykonawca dokona w ramach dzialan wlasnych, a czynno$¢ ta wchodzi w zakres
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zamoOwienia o ile jest to wymagane ze wzgledu na specyfike zamodwienia bedacego
przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynnosci
moze spowodowa¢ uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacja zamdwienia i/lub istotne
utrudnienie prowadzace do znacznego opoOznienia harmonogramu przebiegu realizacji
zamoOwienia.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca bedzie zobowigzany przeja¢ plac budowy i przygotowa¢ go do realizacji
przedmiotu umowy oraz jezeli istnieje taki obowigzek pisemnie powiadomic¢ jednostki
opiniujace i uzgadniajace o rozpoczgciu robdt budowlanych i instalacyjnych. Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméOwienia spetniajagc wymagania Ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.
U. 22008 r., Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej. Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest
zobowigzany stosowac reguly wynikajace z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.

Kopia mapy zasadniczej

Mapy geodezyjne do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Wykonawca przeprowadzi wymagane badania gruntowo-wodne na terenie budowy w ramach
dzialan wilasnych, a czynno$¢ ta wchodzi w zakres zamowienia o ile jest to wymagane ze
wzgledu na specyfik¢ zamowienia bedacego przedmiotem niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego i/lub  zaniechanie tej czynnosci moze spowodowac
uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacja zamowienia i/lub istotne utrudnienie
prowadzace do znacznego opdznienia harmonogramu przebiegu realizacji zamowienia.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Wykonawca pozyska wszelkie wymagane zgody konserwatora zabytkow na terenie budowy
w ramach dziatan wilasnych, a czynno$¢ ta wchodzi w zakres zamdéwienia o ile jest to
wymagane ze wzgledu na specyfike zamoéwienia bedacego przedmiotem niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynnosci moze spowodowac
uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacja zamowienia 1/lub istotne utrudnienie
prowadzace do znacznego opoznienia harmonogramu przebiegu realizacji zamdwienia.
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Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca wykona inwentaryzacj¢ zieleni, a czynnos¢ ta wchodzi w zakres zamowienia, o
ile jest to wymagane ze wzgledu na specyfike¢ zamowienia bedacego przedmiotem niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynno$ci moze spowodowac
uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacja zamoOwienia i/lub istotne utrudnienie
prowadzace do znacznego opdznienia harmonogramu przebiegu realizacji zamowienia.

Dane dotyczace zanieczyszczef’l atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Wykonawca wykona kompletny raport oddzialywania na $rodowisko, w tym raport
oddziatywania na obszar NATURA 2000 zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko na
terenie budowy w ramach dzialan wlasnych, a czynno$¢ ta wchodzi w zakres zamoéwienia, o
ile jest to wymagane ze wzgledu na specyfike zamowienia bgdgcego przedmiotem niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynnosci moze spowodowac
uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacja zamodwienia i/lub istotne utrudnienie
prowadzace do znacznego opdznienia harmonogramu przebiegu realizacji zamowienia.

Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw oraz energii:

1. Faza realizacji inwestycji

Szacunkowe zapotrzebowanie na wod¢ wynosi: nie dotyczy
Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: 2500 litrow
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi: 200 kWh
Inne: nie dotyczy

2. Faza eksploatacji inwestycji

Szacunkowe zapotrzebowanie na wod¢ wynosi: nie dotyczy

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi: urzadzenia nie potrzebuja paliwa
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ wynosi:

e clektryczng: /nie dotyczy/ kWh/MWh na rok (inwestycja polega na instalacji Zrodet
energii, a nie odbiornikow)

e cieplng: /nie dotyczy/ GJ/MJ na rok (inwestycja polega na instalacji zrodet energii,
a nie odbiornikow)

Informacje tu zawarte wynikaja zaréwno z przyjetej technologii i zaprojektowanej zdolnosci

produkcyjnej, jak rowniez z uzgodnien zawartych pomiedzy wnioskodawca a zaktadem
energetycznym, wodociggami, itp.
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Cale przedsigwziecie ma na celu zmniejszenie negatywnego oddzialywania na $rodowisko
poprzez instalacje Odnawialnych Zrodet Energii na budynkach uzytecznoéci publiczne;
I budynkach indywidualnych gospodarstw mieszkalnych i rolnych. Na etapie realizacji
planuje si¢ segregacj¢ odpadow z budowy np. kartony, koncowki kabli.

Zamawiajacy przeanalizowat projekt pod wzgledem rodzajow i1 przewidywanych ilosci
wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwigzan
chronigcych $rodowisko (zarowno w fazie realizacji jak 1 eksploatacji inwestycji).
Stwierdzono brak potrzeby odprowadzania S$ciekow bytowych bezposrednio w wyniku
realizacji projektu, brak potrzeby odprowadzania $ciekéw technologicznych wytworzonych
bezposrednio przez projekt, brak potrzeby odprowadzania wo6d  opadowych
z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.), ktére bylyby
bezposrednim wynikiem projektu. W wyniku analizy rodzaju, przewidywanej ilo$ci, sposobu
1 miejsca magazynowania odpadoéw, a takze sposobu ich zagospodarowania stwierdzono, ze
dla dobra projektu najlepiej bedzie jesli wszystkie odpady powstate w wyniku prac
instalatorskich zostang posegregowane i uprzatniete (kartony, koncoéwki kabli, sladowe ilosci
gruzu). Definiujac ilos$¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujacych hatas,
zanieczyszczenia powietrza, wytwarzajacych odpady, Scieki, pola elektromagnetyczne lub
innych elementéw powodujacych ucigzliwosci (np. odory) stwierdzono, ze zjawiska te nie
beda miaty miejsca. Nie beda wprowadzane zadne substancje do powietrza, wod i gleby.

Nie istnieje transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko. Inwestycja nie ma charakteru
przemystowego, a ilo§¢ wyprodukowanej energii nie ma istotnego znaczenia na
funkcjonowanie rynku energetycznego. Teren objety inwestycja jest oddalony od granic RP,
a planowane do zainstalowania urzadzenia nie emituja promieniowania, pytow itp. Emisja
ciepta 1/lub energii elektrycznej bedzie w calo$ci  wykorzystywana przez
mieszkancow/uzytkownikow budynkéw, na ktérych zostang zainstalowane planowane OZE.

Nie wystepuja obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, ktore by znajdowaly si¢ w =zasiegu znaczacego oddzialywania
przedsigwzigcia. Inwestycja nie oddzialuje na Zzadne tereny chronione inaczej niz posrednio
pozytywnie poprzez zmniejszenie ilo$ci emisji zanieczyszczen na terenach sgsiadujacych. Na
terenie Gminy [tow istniejg obszary Natura 2000 1 obszary chronione.

Zgodnie z zalagczong mapa pogladowa:

1. Nadwislanski Obszar Chronionego Krajobrazu potozony na terenie powiatow
ptonskiego, ptockiego 1 sochaczewskiego ptockiego 1 sochaczewskiego -
Rozporzadzenie nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie
Nadwis$lanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu potozonego na terenie powiatow
ptonskiego, ptockiego i sochaczewskiego (DUWM.2006.157.6151),

2. Dolina Srodkowej Wisty, Kod obszaru: PLB140004. Forma ochrony w ramach sieci
Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptakéw (Dyrektywa Ptasia). Na terenie Gminy
Itow obejmuje miedzywale 1 miejscowos¢ Kepa Karolinska.
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3.

Kampinoska Dolina Wisty, Kod obszaru: PLH140029. Forma ochrony w ramach sieci
Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Od péinocy
Kampinoska Dolina Wisty pokrywa si¢ z Doling Srodkowej Wisty, nastepnie od
strony zachodniej pasem laséw tggowych ciagnie si¢ w kierunku wschodnim,
w miejscowosci tady zakres obszaru rozszerza si¢ na miejscowosci Arciechow,
Arciechowek, Bieniew, czesciowo Obory.

4. Rezerwat przyrody ,Rzepki” —  powotany zarzadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 29 grudnia 1987 r. (MP Nr 5
poz. 47 z 1987 r.), w gminie [1o6w na powierzchni 43,94 ha. Wedlug Zarzadzenia
celem ochrony rezerwatu jest zachowanie unikatowych dla doliny Wisty
starodrzewéw sosnowych z domieszka debow, grabow i innych gatunkéw wraz
z bogatym runem.
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Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci

Wykonawca bedzie zobowigzany opracowac tymczasowg organizacje ruchu na czas budowy,
zabezpieczy¢ teren budowy oraz odpowiednio oznakowaé, a takze zabezpieczy¢ roboty

stanowigce zagrozenie dla otoczenia. Wykonawca bedzie zobowigzany utrzymywac teren
budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwac na biezaco zbegdne

materi

aly 1 odpady. Wykonawca bedzie zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposéb

umozliwiajacy korzystanie z terendw przyleglych oraz zapewni¢ wtasciwg komunikacje dla

0séb

zamieszkujacych oraz prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza w okolicznych

budynkach, a takze naprawi¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego mienie 0sob trzecich
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zniszczone lub uszkodzone w toku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca przeprowadzi
pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwo$ci na terenie budowy w ramach dziatan
wiasnych, a czynno$¢ ta wchodzi w zakres zamowienia o ile jest to wymagane ze wzgledu na
specyfike zamowienia bedacego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynno$ci moze spowodowaé uniemozliwienie prac
zwigzanych z realizacja zamowienia i/lub istotne utrudnienie prowadzace do znacznego
opoznienia harmonogramu przebiegu realizacji zamowienia.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych

Wykonawca przeprowadzi wymagang inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow
budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie,
rozbiorkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych na terenie budowy w ramach dziatan wtasnych, a czynnos¢ ta wchodzi w
zakres zamowienia, a takze wykona wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i bedzie
przestrzegat ewentualnych uwarunkowania tych rozbidrek o ile jest to wymagane ze wzgledu
na specyfike zamoéwienia bedacego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynno$ci moze spowodowac uniemozliwienie prac
zwigzanych z realizacja zaméwienia i/lub istotne utrudnienie prowadzace do znacznego
opo6znienia harmonogramu przebiegu realizacji zamowienia.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci energetycznych

Wykonawca bedzie zobowigzany w razie koniecznosci dokona¢ uzgodnien z witascicielami
infrastruktury nadziemnej 1 podziemnej w =zakresie wlaczania 1 wylaczania energii
elektrycznej oraz w zakresie korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonawca uzyska
wymagane porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do sieci teletechnicznych, w ramach dzialan wlasnych, a
czynno$¢ ta wchodzi w zakres zamowienia o ile jest to wymagane ze wzgledu na specyfike
zamowienia bgdacego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub
zaniechanie tej czynno$ci moze spowodowa¢ uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacja
zamoOwienia 1/lub istotne utrudnienie prowadzace do znacznego opdznienia harmonogramu
przebiegu realizacji zamowienia.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
prowadzeniem

Wykonawca bedzie zobowigzany opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robdt budowlanych w zakresie
zabezpieczenia terenu budowy, ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robot, ochrony
przeciwpozarowej i planu ewakuacji oraz stosowania materiatdéw szkodliwych dla otoczenia,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ dozor, a takze
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wlasciwe warunki bezpieczenstwa pracy oraz umozliwi¢ wstep na teren budowy
pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje
kontrolne. Wykonawca zobowigzany bedzie ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody
wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich wynikte na skutek prowadzenia roboét lub innych
dzialan Wykonawcy, a w przypadkach zawinionych przez Wykonawce ponies¢ wszelkie
wydatki konieczne do naprawienia wyrzadzonej szkody.

Poprzez realizacje zamdwienia Wykonawca zagwarantuje Zamawiajagcemu osiggnigcie
nastepujacych wskaznikow:

Wskazniki produktu

e Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 90

e Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 102
e Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii ze zrodel odnawialnych: 2,24314 MW
[

Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii elektrycznej ze zrodet odnawialnych: 0,741
MWe

e Dodatkowa zdolno$¢ wytwarzania energii cieplnej ze zroédet odnawialnych: 1,5021
MWt

Wskazniki rezultatu
e Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwoérczych
instalacji wykorzystujacych OZE: 2564,02 MWht/rok
e Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytworczych
instalacji wykorzystujacych OZE: 703,95 MWhe/rok
e Szacowany roczny spadek emisji gazoéw cieplarnianych (CI 34): 1710,04 w tonach
roéwnowaznika CO2/rok
Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytworczych instalacji wykorzystujacych
OZE: 2564,02 MWht/rok
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujacych
OZE: 703,95 MWhe/rok

Wykonawca bedzie zobowigzany uprzatngé teren budowy, zdemontowacé i usungé sprzet
budowlany, a takze wszelkie prowizoryczne obiekty wzniesione przez Wykonawce lub
podwykonawcoéw dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy najpdzniej w dniu odbioru
koncowego. Wykonawca przeprowadzi wymagane badania zanieczyszczen atmosfery do
analizy ochrony powietrza i/lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska na terenie budowy
w ramach dzialan wlasnych, a czynno$¢ ta wchodzi w zakres zamowienia o ile jest to
wymagane ze wzgledu na specyfike zamoéwienia bedacego przedmiotem niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego i/lub zaniechanie tej czynno$ci moze spowodowac
uniemozliwienie prac zwigzanych z realizacja zamowienia i/lub istotne utrudnienie
prowadzace do znacznego opdznienia harmonogramu przebiegu realizacji zamowienia.
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